
LAL MW19X15Z
Lyre Wash zoom 19 x 15W LED RGBW

Présentation

La lyre MW19X15Z d'Algam Lighting est un projecteur Wash LED professionnel conçu pour offrir une puissance d'éclairage 
exceptionnelle, des mouvements fluides et précis, et un contrôle polyvalent. Dotée de 19 LEDs RGBW de 15W, d'un zoom 
motorisé, d'une motorisation silencieuse et d'un large éventail de modes de contrôle, la lyre MW19X15Z est l'outil idéal pour 
créer des effets visuels saisissants et dynamiques dans une variété d'applications professionnelles.

Une lyre puissante et polyvalente pour tous vos évènements.

Au cœur de la lyre MW19X15Z se trouve une source lumineuse LED RGBW composée de 19 LEDs de 15W chacune, offrant une 

puissance d'éclairage exceptionnelle et une large gamme de couleurs saturées. Cette lyre wash est idéale pour créer des 

projections de lumière vibrantes et des effets visuels captivants, adaptés à une grande variété d'applications professionnelles, 

telles que les spectacles scéniques, les concerts, les événements festifs et les installations artistiques.

Des mouvements fluides et précis pour une mise en scène dynamique.

Équipée d'un zoom motorisé avec une plage d'angle allant de 6° à 50°, la lyre MW19X15Z permet de projeter des faisceaux de 

lumière précis et ajustables à la demande pour répondre aux besoins de tous les professionnels de la lumière. Sa motorisation 

silencieuse assure des mouvements de panoramique fluides jusqu'à 540° et de tilt jusqu'à 270°, offrant une grande liberté 

créative pour des mises en scène dynamiques et des effets visuels époustouflants.

Contrôle flexible pour une personnalisation infinie.

La lyre MW19X15Z peut être pilotée en DMX (15 ou 23 canaux) pour une personnalisation complète de votre show lumière, en 



permettant de contrôler l'intensité des couleurs pour chacun des 3 groupes de LED, l'orientation de la lyre, le zoom ou les 

différentes macros intégrées. Elle dispose également d'un panneau de commande intégré pour une configuration simple et 

intuitive. De plus, le projecteur peut fonctionner en mode automatique, au rythme de la musique ou en maître/esclave, offrant 

une grande flexibilité pour une variété d'applications.

Une lyre professionnelle.

Développé pour les professionnels de la lumière, la MW19X15Z est conçue pour une utilisation intensive et durable. Son châssis 

robuste et son alimentation avec entrée et sortie Powercon pour le chaînage des appareils garantissent une fiabilité à toute 

épreuve. De plus, le projecteur est équipé de 2 embases OMEGA pour des installations en toute sécurité.

Spécifications

- Type d'usage : Evènement, Scène

- Specs complémentaires :

- Sources lumineuses : 19 x LED 15W RGBW

- Durée de vie moyenne : 50 000 heures

- Dimmer : 0-100% courbe linéaire

- Angle du faisceau : 6° à 50°

- Mouvements : PAN jusqu'à 540° / TILT jusqu'à 270°

- Modes : Auto, Musical, Aléatoire et DMX

- Nombre de canaux DMX : 15 ou 23

- Entrée/sortie DMX : XLR 3 points

- Affichage : écran LCD avec 5 boutons de commande

- Châssis : plastique

- Installation et fixations : 2 embases OMEGA avec 1/4 tour

- Connecteur d'alimentation : embase à verrouillage (entrée/sortie)

- Tension d'alimentation : 100-240V 50/60 Hz

- Consommation électrique : 300W

- Poids et dimensions : 8,5 kg, 325 x 188 x 395 mm

- Indice de protection : IP20 (usage en intérieur)

- Livré avec câble d’alimentation, lyre d’accroche et élingue de sécurité


