
SFC 100-IWSUB8

Caisson de basses Cinema, encastré 8"

Présentation

Subwoofer bass-reflex passif de haute puissance

Complétez votre installation audio-vidéo 100 Series avec le caisson de grave 100 IWSUB8.

Intégrant un haut-parleur de 8" (21 cm) Polyglass et un évent frontal avec une structure interne profilée pour garantir un

fonctionnement sans bruit, ce subwoofer bass-reflex passif de haute puissance s’installe en préconstruction dans des murs et

cloisons respectant le standard de montage 16" OC (avec espacement de 40 cm entre les montants).

De faible profondeur d’encastrement (86 mm), reproduisant remarquablement les graves et couvert d’une fine grille

magnétique qui peut se peindre, il se fait aussi performant que discret !

Concevant les meilleurs produits et combinaisons possibles pour créer chez soi une ambiance sonore unique, Focal a

développé un amplificateur spécialement adapté à 100 IWSUB8 et facile d’installation : 100 IWSUB8 Amplifier.

• Subwoofer bass-reflex avec coupure basse à 30 Hz.

• Faible profondeur pour installation dans des murs avec des montants de 16" OC.

• Impédance nominale de 8 ohms, pour installation possible par paire avec 100 IWSUB8 Amplifier.

Spécifications

- Dimensions (mm) : 352 x 98 x 1300

- Poids : 14,60 kg



- Specs complémentaires :

Type Subwoofer passif

Haut-parleur Woofer 21 cm en Polyglass

Sensibilité (2,83V / 1m) 89 dB

Bande Passante (+/-3 dB) 34 - 140 Hz

Coupure basse (-6 dB) 30 Hz

Impédance nominale 8 Ώ

Puissance ampli recommandée Max 200 W / 4 Ώ

Dimensions (L x P x H) 352 x 98 x 1 300 mm

Dimensions d'encastrement (L x H) 352 x 1 300 mm

Profondeur d'encastrement 86 mm

Poids net 14,6 kg


