
SLT STEALTH1

Système sans fil mono UHF XLR

Présentation

Véritable indispensable de la

caisse à outil de tout professionnel du son, le Stealth 1 représente la solution idéale pour ajouter une connexion sans fil sur

tout

appareil disposant d’une connexion XLR, telle qu’une table de mixage, une

enceinte ou un micro dynamique.

Une solution sans fil partout où vous en avez besoin.

Le Stealth 1 est le système sans

fil mono UHF portable que tout ingénieur du son se doit d’avoir dans son

arsenal. Avec le Stealth 1, n'importe quelle connexion XLR peut rapidement et



facilement devenir une connexion sans fil, que ce soit sur une table de mixage,

une enceinte amplifiée ou un microphone dynamique.

Chaque émetteur et récepteur

dispose d’un écran de contrôle discret indiquant le numéro de canal actif, et

un bouton permettant l’allumage et l’extinction de l’unité, ainsi que la

sélection du canal actif. L’état du jumelage est indiqué par une LED indiquant

l’état de la connexion entre l’émetteur et le récepteur, ainsi que le niveau de

la pile.

Affichant une portée pratique de

30 mètres en champ libre et disposant de 9 canaux UHF sélectionnables afin

d’éviter tout problématique de diffusion liée à un environnement saturé, le

Stealth 1 est idéal pour toutes les situations où le déploiement de câble est

peu souhaitable.

Très compact et accessible, le

Stealth 1 peut être alimenté par une simple pile AA pendant plus de 4 heures,

ou alimenté directement via son port micro USB. Afin d’éviter les mauvaises

surprises lors de vos prestations, le Stealth 1 dispose d’un indicateur d’état,

passant au rouge lorsque la pile doit être remplacée.

Spécifications

- Catégorie : accessoire sonorisation

- Type : émetteur récepteur UHF

- Specs complémentaires :

- Système sans fil XLR UHF mono ultra compact

- Contenu : 1 récepteur et 1 émetteur UHF

- Fonctionnement en mono sur une fréquence

- Fréquences exploitées : 863 - 865 MHz, sur 9 canaux



- Portée pratique : 30 mètres en champ dégagé

- Compatible avec les signaux niveau micro et ligne

- Connexions : XLR femelle (émetteur), XLR mâle (récepteur)

- Alimentation : via port micro USB (5V, 150 mA) ou une pile AA

- Autonomie : 4 heures sur une pile AA

- Poids et dimensions :

• Émetteur : 32 grammes, 22 x 114 x 22,9 mm

• Récepteur : 26 grammes, 22 x 102,5 x 22,9 mm


