
LCL POSEIDON-XL

Wash 19 LED RGBL 4.5°- 60° - IP65

Spécifications

- Poids : 27,50 kg

- Specs complémentaires :

Consommation électrique :

- Tension d'entrée : 100 – 240VAC, 50 / 60Hz

- Alimentation en veille : 26W

- Consommation électrique totale : 800W

- Courant typique : 3.33A

- Type de prise d'alimentation : Seetronic Powercon TRUE1

La source

- Couleur LED : 19x RGBW

- Fréquence de variation : 600-10.000 Hz

- Température de couleur : 2500 ~ 10.000K

Optique

- Angle de faisceau : 4,5°- 60°

- Rotation : infinie de l'objectif à 360°

Photométrique

- Sortie : @5M 40039 lux

Effets

- Mélange de couleurs : RGBW, roue chromatique virtuelle (LEE)

- Ring : RGB



- Effets : Moteur macro intelligent

- Zoom : 4,5°- 60°

- Shutter : variable 0-100%

- Gradateur : 5 modes dim, 8 ou 16 bits

- Pan & Tilt : 540° (16 bits) 270° (16 bits)

- CCT : Contrôle CCT +/- correction du vert, émulation tungstène

Gestion de la chaleur

- Type de refroidissement : Refroidissement par caloduc avancé et silencieux

Contrôler

- Protocole de contrôle : USITT DMX512

- Canaux DMX : 28/41/47/100 canaux

- RDM : Oui

- WDMX : Oui

- Entrée DMX : 5 broches

Matériel

- Écran : OLED avec rotation automatique

- Téléchargement du logiciel Via DMX (boîtier externe)

- Indice de protection : IP65

- Dimensions (mm) : 488 x 331 x 609

- Poids : 27,5 kg


