
SLT TS12S

Caisson de basse 12"

Présentation

Le TS12S est un subwoofer amplifié de dernière génération spécifiquement conçu pour offrir des basses puissantes, claires et

maîtrisées . Compact et puissant avec son haut-parleur de 12" et ses 2500W en crête, ce sub de haute qualité saura s'adapter

à tout système son et à toutes les situations grâce à son électronique embarquée moderne.

Un son percutant en toutes circonstances.

Les plus grandes prestations nécessitent la meilleure sonorisation possible, sur l'ensemble du spectre acoustique. Les

nouveaux subwoofers Alto Professional TS12S ont été spécifiquement pensés dans cet esprit, et offrent des basses denses et

percutantes. Compagnon parfait de votre système son actuel, le TS12S produit des basses puissantes et maitrisées afin

d’offrir une expérience d'écoute idéale au public moderne. Grâce à l’ajout d’un subwoofer actif à votre installation, votre

performance musicale fera un grand pas dans le domaine de l'équilibre tonal en assurant un mélange parfait de l’ensemble

du spectre de fréquences, des aigues aux extrêmes graves.

Toujours plus puissant !

Les besoins en matière de sonorisation varient d’une prestation à l’autre, mais les professionnels les plus expérimentés

comptent sur un système fiable, capable de générer le niveau de puissance attendu en toutes situations. Avec leurs 2500W

générés par des amplis de classe D, les subwoofers TS12S sont parfaits pour sonoriser des salles de concerts, des boites de



nuits ou des prestations instrumentales en extérieur, en apportant toute la puissance et la force d’impact nécessaires à toute

performance en public, quel que soit l’environnement. 

Une qualité de fabrication soignée pour des performances de haute volée.

La robustesse d’une construction dépend de celle de ses fondations, et il en va de même pour votre son. Le caisson de basse

TS12S a été conçu dans une optique de robustesse et de fiabilité, afin d’être le véritable pilier de votre installation et de votre

son. Fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure, le TS12S est bâti autour d’un caisson composite avec renforts

internes premium afin d’offrir ce son dense et contrôlé, sans aucun bruit mécanique parasite.

Le secret d’une bonne restitution des basses est une définition claire et précise, ainsi qu’un caisson soigneusement conçu

garantissant une restitution sonore percutante et naturelle, sans coloration ou distorsion indésirable. Avec son haut-parleur

de 12 pouces associé à un transducteur à bobine mobile de 3 pouces, le subwoofers TS12S est conçu pour résister aux

rigueurs du spectacle vivant, qu’il soit en installation fixe ou déployé sur les tournées les plus exigeantes.

Un subwoofer pour tous vos besoins.

Quelle est l'utilité d'un subwoofer s'il ne s'intègre pas parfaitement au reste de votre système son ? Le TS12S a été pensé pour

s’intégrer à n’importe quelle configuration grâce à son électronique embarquée polyvalente. Passez rapidement d’une

égalisation à une autre pour renforcer, atténuer, personnaliser ou désactiver l’accentuation des basses fréquences en

fonction des besoins sur chaque prestation. Exploitez la fonction d’alignement de phase intuitive si nécessaire afin de vous

assurer de la bonne cohérence du son de vos enceintes et de vos subs, quelle que soit la configuration. Grâce aux différentes

entrées et sorties dédiées, connectez en toute simplicité vos enceintes actives Alto Professional TS ou tout autre enceinte

active, et bénéficiez des basses percutantes des nouveaux subwoofers TS Subs d’Alto Professional !

Spécifications

- Amplification : Actif (amplifié)

- Batterie : Non

- Bluetooth : Non

- Catégorie : sonorisation

- Connectique : XLR

- Couleur : Noir

- DSP : Oui

- Diamètre haut-parleur : 12"

- Dimensions (mm) : 455 x 460 x 506

- EQ : Oui

- Entrées : 2 x combo XLR/jack

- Finition : Mate

- Impédance : 4 Ω

- Largeur embase : 36 mm

- Nombre de haut-parleur : 1

- Nombre de voies : 1 voie

- Pan coupé : Non

- Poids : 25,90 kg

- Puissance (W) : 2  500 W

- Puissance en crête (W) : 2  500 W



- Réponse en fréquence : 43 Hz - 140 kHz

- SPL max : 130 dB

- Sorties : 2 x XLR

- Structure enceinte : MDF

- Transport : 2 poignées

- Type : caisson de basse actif

- Type de protection Enceinte : Limiteur de puissance

- Type insert : embase 36 mm standard

- Specs complémentaires :

'- Haut-parleur de graves 12” (305 mm), avec bobine mobile haute température de 3” (76,2 mm)

- Réponse en fréquences : 44 Hz – 140 Hz (- 3 dB)

- Contrôles : volume, limiteur signal/clip avec LED, Speaker Use, Alignement de phase

- Protection électronique du transducteur : clipping, thermique, surchage

- Châssis en MDF à armature interne, embase pour mât de 36 mm sur la partie supérieure

- Alimentation secteur


