
SHK L5MKII-112FA

2 voies ampli 600Wrms

Spécifications

- Amplification : Actif (amplifié)

- Application : Façade

- Bluetooth : Non

- Catégorie : sonorisation

- Connectique : Combo, Link XLR, XLR

- Contrôles : limiteur, commutateur filtre passe-haut, inversion de polarité, commutateur mute, commande du filtre passe-

bas, délai, égalisation

- Couleur : Noir

- DSP : Oui

- Diamètre Haut-parleur : 12"

- Dimensions (mm) : 370 x 670 x 365

- Dispersion horizontale en degrés : 80

- Dispersion verticale en degrés : 60

- EQ : 10-bandes

- Entrées : combo XLR/jack, RJ45

- Finition : Noire

- Largeur embase : 35 mm

- Mixeur : Non

- Montage : Sur pied 35 mm

- Nombre de voies : 2 voies



- Pan coupé : Non

- Poids : 21,90 kg

- Pression SPL Max / crête : 135 dB

- Puissance (W) : 600 W

- Puissance / type : RMS

- Puissance crête / type : RMS

- Puissance en crête (W) : 1  200 W

- SPL max : 128 dB

- Sorties : link XLR, XLR DSP

- Structure enceinte : bouleau multipli - MDF

- Transport : 2 poignées

- Tweeter : 1,7"

- Type : enceinte active

- Type insert : M8

- Specs complémentaires :

- Réponse en fréquence +/-3 dB : 70 Hz – 12 kHz

- Réponse en fréquence -10 dB : 55 Hz – 19 kHz

- Pavillon : rotation de 90° possible


