
SHK L5MKII-115SUB-A

15" ampli 600Wrms

Présentation

Ce nouveau subwoofer constitue une base solide pour être associé aux enceintes LINEAR 5 MKII grâce à ses performances

sans compromis et son amplificateur intégré de dernière génération. Ses fonctions DSP peuvent être contrôlées à distance ou

simplement sélectionnées par le biais de préréglages, donnant à l’utilisateur une palette d’options très élargie pour la

configuration de systèmes.

Spécifications

- Amplification : Actif (amplifié)

- Bluetooth : Non

- Catégorie : sonorisation

- Connectique : Combo, Link XLR, XLR

- Contrôles : limiteur, gain d'entrée, commutateur mute, commande du filtre passe-bas, commutateur de polarité, délai

- Couleur : Noir

- DSP : Oui

- Diamètre Haut-parleur : 15"

- Dimensions (mm) : 480 x 535 x 675

- EQ : 10-bandes

- Entrées : 2 x combo XLR/jack, RJ45



- Finition : Noire

- Poids : 32,90 kg

- Pression SPL Max / crête : 130 dB

- Puissance (W) : 600 W

- Puissance / type : RMS

- Puissance crête / type : RMS

- Puissance en crête (W) : 1  200 W

- SPL max : 127 dB

- Sorties : link XLR, XLR DSP

- Structure enceinte : bouleau multipli - MDF

- Transport : 2 poignées

- Type : caisson de basse actif

- Type insert : M20

- Specs complémentaires :

- Réponse en fréquence +/-3 dB : 44 Hz – fréq de coupure

- Réponse en fréquence -10 dB : 40 Hz – fréq de coupure


