
SLT TRUEMIX500

5 canaux, USB

Présentation

La TrueMix 500 d'Alto Professional est une table de mixage très compacte et polyvalente. Avec ses cinq canaux basés sur une

voie micro et deux voies stéréo, associés à une interface USB pour l'enregistrement ou le retour audio provenant d'un

ordinateur, la TrueMix 500 est idéale pour les projets d'enregistrement domestique ou les petits groupes.

Une mixette ultra compacte et polyvalente.

Modèle le plus compact et le plus accessible de la série TrueMix, la TrueMix 500 met à disposition l'essentiel pour réaliser des

enregistrements de qualité et gérer de petits groupes, le tout à un tarif très accessible. Ce modèle propose cinq canaux

d'entrées : un canal micro avec une entrée XLR équipée d'une alimentation phantom activée en permanence, doublée d'une

entrée ligne au format jack, secondé par deux voies stéréo proposant deux entrées jack symétriques chacune pour connecter

vos instruments niveau ligne, tels qu'un piano numérique ou un synthétiseur.

Mixez efficacement et en toute simplicité.

Simple d'accès, la TrueMix 500 présente des réglages similaires sur l'ensemble des canaux. Vous retrouverez un gain, une

égalisation 2-bandes pour corriger les basses et hautes fréquences, un réglage de panoramique pour placer vos sons dans

l'espace et un réglage de niveau.



Côte sorties, cette mixette met à disposition une sortie principale sous la forme d'une paire de jack, complété par une

entrée/sortie 2-Track au format Rca permettant d'envoyer de la musique provenant d'un smartphone par exemple, et de

l'envoyer vers un enregistreur externe. Cette sortie 2-Track peut également être routée vers le casque, ou vers la sortie

principale et l'USB. 

Une interface USB pour s'enregistrer.

La TrueMix 500 intègre une interface USB pour vous connecter sur un ordinateur sous Windows ou Mac OS, et réaliser

directement des enregistrement stéréo de vos performances. Dans l'autre sens, il est également possible de lire un contenu

diffusé par l'ordinateur dans la console. Pratique pour s'enregistrer et pour s'entrainer !

Spécifications

- Affichage : Vumètre

- Alimentation fantôme : 18V permanente

- Bluetooth : Non

- Catégorie : table analogique

- Couleur : Noir

- Dimensions (mm) : 159,5 x 193 x 66

- EQ : 2-bandes

- Effets intégrés : Non

- Enregistrement : USB, rca

- Entrées (autres) : Rca

- Entrées ligne : jack, 4 x jack symétriques

- Entrées micro : XLR

- Faders motorisés : Non

- Nombre canaux : 5

- Nombre préamplis micro : 1

- Poids : 0,90 kg

- Rackable : Non

- Sorties (autres) : casque, USB, Rca, 2 pistes Rca

- Sorties principales : 2 x jack

- Specs complémentaires :

'- Alimentation phantom +18V permanente sur le canal micro (incompatible avec les micros à ruban)

- Port USB : entrée/sortie pour enregistrement stéréo sur ordinateur et lecture audio

- Distorsion harmonique totale (THD+N) : 0,005% @4 dB, 1 kHz

- Indicateurs visuels : LED Power, Vumètre master 8 LED, 3 LED Peak


