
SAU NPM200

Station d'appel Dante/AES67

Présentation

Le NPM200 est un pupitre de radiomessagerie PoE compatible Dante™/AES67 qui vous permet de faire des annonces et

d'envoyer des commandes sur le réseau pour déclencher des fonctions. Grâce à la technologie PoE (Power over Ethernet),

cette console peut être facilement connectée à votre réseau sans nécessiter de câbles d'alimentation supplémentaires. Doté

d'une interface conviviale et de commandes intuitives sur un écran tactile de 3,5 pouces, le NPM200 vous permet de gérer

facilement la radiomessagerie et la messagerie audio. Vous pouvez créer et transmettre des messages préenregistrés ou

utiliser l'entrée XLR de la console pour faire des annonces en temps réel.

ATTENTION : STATION VENDUE SANS MICRO

Écran tactile entièrement flexible et configurable (à partir d'AUDAC Touch™)

Contrôlez ou déclenchez n'importe quelle fonctionnalité à partir de l'AUDAC Touch™

Commandes de déclenchement pour les équipements tiers*.

Filtres et égaliseurs intégrés

Bouton "Push to talk" avec retour d'information visuel par LED

Enregistrement et lecture de messages intégrés (exp 01/2024)

Alimentation fantôme 48V & entrée XLR permettant l'utilisation de divers microphones

Transmission audio via Dante™/AES67



Accessoires complémentaires, micro col de cygne :

SAU CMX215-45 ou SAU CMX215-55

Spécifications

- Specs complémentaires :

Dimensions : 110 x 58 x 166 mm (W x H x D)

Poids : 0.5 kg


