
IPA PT-REQ12WE
4K (3840x2400) 12 000lm Blanc

Spécifications

- Contient de l’électronique : Oui

- Couleur : Blanc

- Installation 360° : Oui

- Optique fournie : Oui

- Optique interchangeable : Oui

- Specs complémentaires :

Technologie : Mono-DLP

Source Lumineuse: Laser

Luminosité (Lumens) : 12 000

Contraste : 25 000:1

Format : 16:10

Résolution : 1920 x 1200

Rapport d'optique : 1.36–2.10:1

Zoom: Motorisé

Focus : Motorisé

Lens Shift Horizontal : ±60 % (avec ET-C1W400/W500/S600/T700), ±50 % (avec ET-C1W300/U100)

Lens Shift Vertical : ±29 % (avec ET-C1W400/W500/S600/T700), ±23 % (avec ET-C1W300/U100)

Keystone Vertical : Vertical: ±40 ° (±5 ° with ET-C1U100; ±10 ° with ET-C1W300; ±16 ° with ET-C1W400; ±22 ° with ET-C1W500)

Keystone Horizontal : Horizontal: ±40 ° (±3 ° with ET-C1U100; ±5 ° with ET-C1W300; ±10 ° with ET-C1W400; ±15 ° with ET-C1W500)



Entrées Audio/Vidéo : 2x HDMI, 1x Displayport, port Intel® SDM

Temps avant baisse 50% luminosité : 20 000 h (NORMAL/QUIET) et 24 000 h (ECO)

Installation : Sol, Plafond, Avant, Arrière

Niveau de bruit : 38 dB (NORMAL/ECO), 35 dB (QUIET)

Consommation : 880W

Accessoires inclus : Télécommande, Cordon d'alimentation

Couleur de l'appareil : Blanc

Poids (kg) : 28,7

Dimensions (mm) : 498x212x648


