
SHR 32C-PRE+

Preampli

Présentation

Le 32CPRE+ offre le son chaud et riche qui fait la renommée de Harrison Audio. Des graves pleins, des médiums ouverts et

des aigus naturels et ultra doux sont ce que l'on peut attendre de ce préampli micro doté d’un transformateur Jensen JT-MB-

CPCA. La légère atténuation à chaque extrémité du spectre de fréquences et le très léger déphasage créé par le

transformateur de rapport 1:1 caractérisent ce préampli micro dont le son est si doux que vous pourrez l'utiliser sur

n'importe quelle source.

Le 32CPRE+ délivre un gain de +20 à +70 dB permettant de s’adapter à tous les types de microphones, y compris les micros à

ruban. En plus des commutateurs de rotation de Phase à 180°, d’une alimentation phantom 48 V, d’un atténuateur de signal

d’entrée à -20 et d’un commutateur haute impédance pour instrument, le panneau avant est équipé d'une entrée combo jack

/ XLR qui vous permet de brancher un microphone ou un instrument directement sur le 32CPRE+ sans avoir à accéder au

panneau arrière du votre support à module 500.

Un préampli micro Harrison ne serait pas complet sans ses filtres légendaires. Comme on le trouve dans la console originale

3232 et la dernière console 32Classic, les filtres ont une pente très musicale de 12 dB/octave. Son filtre passe-haut présente

un pic de résonance caractéristique de 3 dB. La plage du filtre passe-haut est de 25 Hz à 3,1 KHz et celle du filtre passe-bas

est de 160 Hz à 20 KHz.



- Le son des consoles Harrison

- Préampli micro avec transformateur Jensen JT-MB-CPCA

- De +20 à +70 dB de gain

- Filtres HP et LP avec un pic de résonance de 3 dB

- Combo XLR monté en façade avec connecteur jack 6,35 mm

- Interrupteur d'alimentation fantôme 48 V

- Interrupteur d'inversion de polarité

- Commutateur de haute impédance pour instrument

- LED d’indication de gain d'entrée

- Compatible avec les châssis pour modules au format 500

Spécifications

- Catégorie : préampli micro

- Nombre canaux : 1


