
SSP NXN8-C

Microphone dynamique cardioïde - noir

Présentation

Parce que l'innovation ne s'arrête jamais, voici le summum de la conception du microphone dynamique pour la voix.

Combinant

une technologie de pointe pour le traitement du signal audio avec une

directivité  d'une linéarité exceptionnelle, les microphones dynamiques

pour la voix Nexadyne™ permettent de capturer le son de manière fidèle

et d'être confiant sur la qualité sonore restituée chaque soir, peu

importe l'endroit dans lequel ils seront utilisés.

Tous les microphones de la série Nexadyne embarquent la nouvelle technologie Revonic™ 

à deux transducteurs calibrés avec précision qui fonctionnent ensemble

pour obtenir des performances optimales : capturer le son souhaité et



rejeter les sources sonores indésirables.

Caractéristiques

- Le

traitement du signal acoustique de la conception à double moteur permet

une clarté exceptionnelle du signal, réduisant le besoin d'une

égalisation corrective typique.

- Les normes de fiabilité Shure, à la pointe de l'industrie, permettent d'innover en toute confiance.

- Grille anti-choc renforcée

- Livré avec un étui de protection à fermeture éclair, une pince à micro et un adaptateur de pied en laiton

- Connexion XLR avec finition noire

- Capsules sans fil interchangeables disponibles en finition noire ou nickel, compatibles avec tous les émetteurs main Shure

Spécifications

- Accessoires inclus : étui de transport

- Capsule : dynamique

- Catégorie : micro filaire

- Connectique : XLR

- Couleur : Noir

- Câbles inclus : Non

- Directivité : cardioïde

- Impédance nominale : 300 Ω

- Interrupteur : Non

- Pince incluse : Oui

- Poids : 258 g

- Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz

- Sensibilité : –54.0 dBV/Pa (2.00 mV)

- Type : voix


