
SAA HAR-8

Amplificateur de casque 8 voies rackable

Présentation

Le HAR-8 est un amplificateur de casques conçu pour répondre aux besoins des studios d'enregistrement, des salles de

contrôle, des stations de radio et de tout environnement nécessitant une distribution flexible de signaux audio vers plusieurs

casques simultanément. Avec ses 8 canaux indépendants et ses nombreuses fonctionnalités, le HAR-8 offre une solution

efficace et performante pour les professionnels de l'audio.

Un monitoring sur-mesure pour chaque intervenant

Grâce à ses 8 canaux indépendants, le HAR-8 permet à chaque utilisateur de bénéficier d'un mixage sur mesure, adapté à ses

besoins spécifiques. Chaque canal est équipé d'un contrôle de volume individuel, ainsi que d'un sélecteur de source,

permettant de régler la source d'écoute de chaque casque entre l'entrée Main 1 et 2. De plus, l'entrée directe par canal

permet d'intégrer facilement des sources externes, telles que des métronomes, des générateurs de tonalité ou des lecteurs

audio numériques, directement dans le mixage casque.

Un design intuitif et fonctionnel

Le HAR-8 est conçu pour être simple d'utilisation, même dans les environnements de travail les plus exigeants. Il présente

une interface claire et intuitive, avec des boutons de contrôle facilement accessibles en façade. Chaque sortie casque dispose

de son sélecteur de source dédié, d'un commutateur mono/stéréo permettant de convertir le signal de sortie en stéréo si

besoin, et d'un Vumètre à LED à 8 segments, gradué de -30 à 0 dB, permettent de surveiller en permanence le niveau de



sortie de chaque canal. 

Pour plus de commodité, l'HAR-8 présente une sortie casque par canal en façade et au dos, exploitables simultanément afin

de permettre la diffusion du signal d'un canal à 2 personnes en même temps.

Robustesse et fiabilité professionnelles

Conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation intensive, le HAR-8 est construit avec des composants de qualité et

bénéficie d'une construction robuste. Son format rackable 1U lui permet de s'intégrer facilement dans tout système audio

professionnel, tandis que ses connecteurs jack 6,35 mm TRS assurent une connexion solide et fiable en toutes circonstances.

Spécifications

- Bluetooth : Non

- Catégorie : Amplificateur de casques

- Couleur : Noir

- Dimensions (mm) : 483 x 44,5 x 170

- EQ : Non

- Entrées ligne : 2 x jack symétriques, 8 x jack symétriques, 2 x jack

- Faders motorisés : Non

- Nombre canaux : 8

- Poids : 2,72 kg

- Rackable : Oui

- Unité rack : 1

- Specs complémentaires :

'- 8 canaux d'amplification casque (A - H) avec sorties jack TRS individuelles

- Sorties casque en façade et au dos, câblées en parallèle (possible d'exploiter simultanément les 2 sorties casque d'un canal,

mais nécessite des casques d'au moins 60 ohms dans ce cas de figure)

- 8 entrées directes jack TRS pour injecter un mix stéréo individuel

- 2 entrées stéréo principales pour envoyer 2 sources indépendantes vers les sections casque

- Contrôles sorties casque : niveau, sélecteur mono/stéréo, sélecteur d'entrée 1/2

- Contrôles entrées principales : niveaux des entrées 1 et 2 individuels

- Vumètres LED 8 segments en sortie, 4 segments en entrée

- Bouton POWER et LED d'état en façade


