MACKIE.
RMK CR8BT

Actives 8" Bluetooth avec contrdle de tonalité (La paire)

Travail ou loisir ne choisissez plus

Les moniteurs de studio Creative Reference amplifiés Mackie CR8 BT associent une commande de tonalité et le Bluetooth® a
leur son de qualité studio, ce qui en fait les meilleurs moniteurs de studio, de méme que de parfaites enceintes de gaming et

de soirée.
Ecoute studieuse ou écoute plaisir ?

Utilisez le bouton de commande de tonalité pour faconner le son, en partant de la réponse transparente que vous attendez
de la part de moniteurs de studio. Tournez le bouton pour augmenter progressivement les basses et ajouter de |'éclat dans
les aigus, ce qui est parfait pour vous servir des CR8 BT comme enceintes de gaming immersif, d'écoute décontractée, ou
pour les soirées débridées.

Un son optimisé en toutes circonstances

Basculez le sélecteur de position sur le mode enceintes de bureau ou le mode enceintes bibliothéque pour optimiser les CR8
BT en fonction de leur emplacement. Utilisez le mode bureau pour écouter de prés (comme dans le studio) et le mode

bibliotheque pour écouter a distance (comme depuis le canapé).



Une connectique compléte

Branchez des interfaces audio, des tables de mixage, des platines disques et autres appareils de lecture a connecteurs TRS,
RCA et mini-jack de 3,5 mm.

Envie d'écouter au casque ?

Passez en écoute silencieuse grace a la sortie casque intégrée : il vous suffit de brancher votre casque pour couper le son du

haut-parleur.

- Amplification : Actif (amplifié)

- Bluetooth : Oui

- Catégorie : monitoring

- Contréles : volume

- Couleur : Noir

- Dimensions (mm) : 376 x 345 x 251

-EQ: Oui

- Finition : Satinée

- Fréquence de coupure : 3 kHz

- Poids : 16 kg

- Puissance (W) : 140 W

- Puissance / type : RMS

- Quantité: 2

- Réponse en fréquence : 44 Hz - 20 kHz

-SPL max: 108 dB

- Structure enceinte : bois

- Tweeter : 1", dome en soie naturelle

- Type : enceinte active

- Specs complémentaires :

'- Tweeter a déme en soie avec grille de protection

- Haut-parleur tissé de 8"

- Réponse en fréquence : 44 Hz - 20 kHz

- SPL maximal en créte : 108 dB

- Puissance totale du systeme : Amplificateur de puissance de 80 watts créte en classe D
- Point de séparation (crossover) : 2,0 kHz

- Bluetooth 5.0 : streaming audio

- Réglage de tonalité du son

- Sélecteur de position avec modes bureau et bibliothéque
- Entrées TRS, RCA et mini-jack 3,5 mm

- Type d'entrée : jack 6,35 mm femelle symétrique-asymétrique / RCA asymétrique / mini-jack 3,5 mm asymétrique
- Sortie casque intégrée

- Alimentation requise : CA 120V, 60 Hz ou CA 220-240V, 50/60 Hz ou CA 100V, 50/60 Hz
Accessoire fournis :

Cable mini-jack 3,5 mm

Cable mini-jack 3,5 mm vers RCA



Fils d'enceinte
Céable d'alimentation
Pieds autocollants en mousse

Guide de prise en main



