
RMK CR8SBT

CR8SBT Caisson actif 8" Bluetooth

Présentation

Prêt à améliorer votre expérience d'écoute ?

Avec le caisson de graves Mackie CR8SBT, vous ne vous contenterez pas d'entendre les basses, vous les ressentirez. Le

CR8SBT abrite un woofer de 8" à revêtement polypropylène dans une enceinte close entièrement en bois. Le résultat ? Vous

bénéficiez d'un puissant renforcement des basses qui vous donne les graves dont vous rêvez.

Une esthétique élégante

La qualité du son est certes primordiale mais ce n'est pas tout : votre caisson de graves et vos enceintes doivent également

refléter votre style. L'esthétique soignée du CR8SBT convient parfaitement au studio, à une chambre ou à toute installation

d'écoute domestique, et se marie parfaitement avec les moniteurs de la série CR. Osez et faites du bruit sans sacrifier le style.

Et vos enceintes deviennent Bluetooth

Appairez naturellement n'importe quel appareil Bluetooth® pour un streaming facile. Et en plus : Vous pouvez connecter

n'importe quelles enceintes amplifiées au CR8SBT et écouter   ce que lit votre appareil Bluetooth® au travers de l'ensemble

du système, ajoutant ainsi la connectivité Bluetooth® à n'importe quelles enceintes non Bluetooth®.

Un système flexible



En complément de la connectivité Bluetooth®, votre caisson de graves accepte les câbles à fiche jack 6,35 mm TRS et RCA. Il

est donc facile de l'utiliser dans un studio ou dans une installation d'écoute à domicile – à vous de choisir.

Vous gardez le contrôle

Tout le contrôle nécessaire est toujours à portée de main. Le Mackie CR8ST comprend une télécommande de bureau CRDV

qui permet de contrôler séparément le niveau de sortie de l'ensemble du système et celui du caisson de graves. Vous n'aurez

plus jamais à vous lever de votre fauteuil pour régler le volume.

Spécifications

- Amplification : Actif (amplifié)

- Bluetooth : Oui

- Catégorie : monitoring

- Contrôles : volume, inverseur de phase, contrôle fréquence de coupure, gain d'entrée

- Couleur : Noir

- Diamètre haut-parleur : 8"

- Dimensions (mm) : 356 x 320 x 411

- Finition : Satinée

- Fréquence de coupure : variable

- Lecteur multimédia : Bluetooth

- Nombre de voies : 1 voie

- Poids : 11,50 kg

- Pression SPL Max / crête : 112 dB

- Puissance (W) : 100 W

- Puissance / type : RMS

- Quantité : 1

- Structure enceinte : bois

- Type : caisson de basse actif

- Specs complémentaires :

'- Haut-parleur 8" (20,3 cm) en polypropylène et évents spécialement réglés pour descendre profondément dans les basses

- Plage de fréquences (−10 dB) : 35 Hz – 400 Hz

- SPL maximal en crête : 112 dB

- Amplificateur de puissance de 200 watts crête classe D

- Bluetooth 5.0 : streaming audio

- Entrées et sorties flexibles : jacks 6,35 mm TRS et RCA, plus connectivité Bluetooth

- Fréquence de séparation du filtre crossover réglable de 40 à 180 Hz

- Commande d'inversion de polarité

- Télécommande de volume de bureau CRDV incluse pour contrôler l'ensemble de votre système



- Type d'entrée/sortie : jack 6,35 mm femelle symétrique-asymétrique / RCA asymétrique

- Alimentation requise : 100–240 V~/ 50– 60 Hz/ 150 W

- Dimensions (H× L× P) du CR8SBT : 356 x 320 x 411 mm

- Poids du CR8SBT : 11,1 kg

- Dimensions (H × L × P) de la CRDV : 51 x 110 x 81 mm

- Poids de la CRDV : 0,14 kg


