
SSR AD8CE

Combineur 8 ports AD-PSM - 470-960 MHz

Présentation

Grâce à la technologie WMAS de Shure, Axient Digital PSM révolutionne le ear monitor sans fil avec une qualité HF et une

flexibilité inégalées, permettant aux ingénieurs et aux artistes une créativité sans limites dans leurs performances lives.

Le combineur d'antennes AD8C 8 ports de Shure simplifie l'utilisation de plusieurs systèmes Axient Digital PSM dans

n'importe quelle salle. Conçu pour être utilisé avec le système innovant AD PSM, l'AD8C combine les sorties RF d'un maximum

de huit émetteurs Axient Digital PSM différents en une seule sortie pour alimenter une unique antenne d'émission. L'AD8C

peut également combiner les sorties RF d'un maximum de quatre émetteurs PSM Axient Digital pour alimenter deux

antennes d'émission afin de fonctionner en mode Spatial Diversity. Le combineur AD8C permet la compensation automatique

de gain RF en communiquant avec les émetteurs PSM numériques Axient ADTQ ou ADTD, ce qui permet de se prémunir

contre la perte passive de signal. L'AD8C est prévu pour une utilisation conjointe avec le Ear Monitor sans fil Axient Digital

PSM.

Bienvenue dans une nouvelle ère de performances live avec Axient Digital PSM.

Caractéristiques



Combineur d'antennes passif à 8 ports pour Axient Digital PSM 

Modes 8:1 ou 2x 4:1 sélectionnables

o Le mode 8:1 combine jusqu'à 32 canaux WMAS*.

o Le mode 2x 4:1 combine jusqu'à 16 canaux WMAS*. 

Compensation automatique de gain RF avec les émetteurs PSM Axient Digital ADTQ ou ADTD

Switch Ethernet pour le contrôle à distance et les mises à jour du firmware

Version avec module DC disponible pour l'alimentation redondante


