
SSR ADTQE-G56

Emetteur quad AD-PSM - 470-636 MHz

Présentation

Grâce à la technologie WMAS de Shure, Axient Digital PSM révolutionne le ear monitor sans fil avec une qualité HF et une

flexibilité inégalées, permettant aux ingénieurs et aux artistes une créativité sans limites dans leurs performances lives.

L'émetteur quadruple  ADTQ réinvente le Ear Monitor sans fil. Ses fonctionnalités aux performances révolutionnaires,

notamment le nombre de canaux évolutif*, la transmission large bande multicanal et la fonction Spatial Diversity,

garantissent des performances sans faille dans les environnements RF les plus difficiles. Le point d'accès ShowLink®, la

surveillance en réseau avec Wireless Workbench®, les entrées analogiques et numériques (AES3, AES67, Dante) et le 

combineur d'antennes intégré apportent un nouveau niveau de gestion et de flexibilité à l'ensemble du flux de travail pour

le mix de vos ear monitor. L'émetteur ADTQ Axient Digital est compatible avec le récepteur de poche ADXR Axient Digital 

PSM.

Bienvenue dans une nouvelle ère de performance live avec Axient Digital PSM.

Caractéristiques

Émetteur ear monitor stéréo numérique à quatre canaux Axient Digital PSM de Shure.



Propulsé par la technologie WMAS de Shure, l'ADTQ offre une efficacité spectrale exceptionnelle et novatrice, ainsi

qu'un accès à un nombre de canaux évolutif*.

Le mode de transmission brevetée Spatial Diversity protège contre les interférences par trajets multiples et assure une

RF robuste.

Quatre modes de transmission différents sont proposés :

o Large bande multicanal - La technologie WMAS de Shure permet à l'ADTQ de transmettre jusqu'à quatre canaux audio

stéréo, et non un seul, à partir d'une seule porteuse large bande.

o Bande étroite stéréo - Offre une plus grande puissance de sortie RF pour une plus grande portée avec cette option

traditionnelle.

o FM analogique - Pour une latence très faible grâce à une technologie hybride actualisée.

o Axient Digital Standard* - Transformez l'ADTQ en émetteur Axient Digital de la série AD et envoyez des signaux audio sans

fil longue distance de haute qualité à n'importe quel récepteur sans fil Axient Digital.

Large bande RF pour faciliter la gestion des fréquences en tournée, quel que soit le lieu, le festival ou l'événement.

Contrôle à distance en temps réel de tous les paramètres du récepteur de poche ADXR à partir de la régie retour ou

ailleurs, grâce à la technologie exclusive ShowLink.

Le signal RF peut être crypté pour garantir la sécurité de la transmission.

L'indicateur de qualité de canal à cinq segments affiche le rapport signal/bruit RF.

Grand écran couleur en façade de 6,6 pouces 

Pilotage en réseau avec le logiciel Shure Wireless Workbench pour la surveillance et une gestion RF complètes et

améliorées.

Le combineur d'antennes intégré activable au choix permet de réduire ou d'éliminer les combineurs externes.

8 entrées combo XLR commutables analogiques ou numériques AES3

4 ports Ethernet Gigabit pour le contrôle en réseau et les entrées numériques Dante/AES67

4 x connecteurs de sortie d'antenne BNC

1 connecteur pour casque de 3,5 mm en façade avec contrôle de volume

Connexion d'alimentation secteur verrouillable qui permet d'alimenter en cascade des appareils supplémentaires

Version avec module DC disponible pour prendre en charge l'alimentation redondante

*Disponible après mise à jour prévue du firmware, date à déterminer.


