
SSR ADXR-A

Récepteur AD-PSM - 470-636 MHz

Présentation

Grâce à la technologie WMAS de Shure, Axient Digital PSM révolutionne le ear monitor sans fil avec une qualité HF et une

flexibilité inégalées, permettant aux ingénieurs et aux artistes une créativité sans limites dans leurs performances lives.

Le récepteur de poche ADXR Axient Digital PSM offre une expérience de monitoring personnel de haute qualité pour des

performances sur les plus grandes scènes et les arènes les plus prestigieuses. Parmi les fonctionnalité de haut niveau, citons

le True Digital Diversity qui combine deux signaux RF discrets pour une qualité de réception et une portée RF accrues, le

ShowLink qui offre un contrôle à distance complet et en temps réel de tous les paramètres de l'ADXR, et le CueMode qui

permet aux ingénieurs du son de contrôler facilement jusqu'à 64 mixages de scène à partir d'un seul pack. La séparation

stéréo exceptionnelle, l'audio numérique clair et net et la détection automatique de l'impédance du casque qui permet à

l'ADXR de s'associer à n'importe quel intra professionnel apportent une qualité audio sans précédent aux artistes du monde

entier. Le récepteur ADXR Axient Digital PSM est compatible avec les émetteurs double ADTD et quadruple ADTQ  Axient

Digital PSM.

Bienvenue dans une nouvelle ère de performances live avec Axient Digital PSM.



Caractéristiques

Récepteur de poche Axient Digital PSM pour l'écoute sur scène et l'IFB.

La technologie ShowLink permet de contrôler à distance et en temps réel tous les paramètres du récepteur de poche

ADXR à partir de la régie retour et ailleurs. 

La réception True Digital Diversity combine deux signaux RF discrets, ce qui améliore considérablement la réception et

la portée du signal. 

>115dB de séparation stéréo

Large bande RF pour faciliter la gestion des fréquences en tournée, quel que soit le lieu, le festival ou l'événement.

La détection automatique d'impédance, en instance de brevet, permet à l'ADXR d'optimiser les performances audio et

la durée de vie de la batterie de tous les écouteurs intra-auriculaires professionnels.

Le CueMode avec possibilité de cryptage permet de contrôler les différents mix de scène et de stocker jusqu'à 64

canaux distincts dans un seul ADXR.

Conception durable et résistante à l'humidité avec boîtier hybride léger en aluminium/polymère

Connecteur fileté pour casque avec une protection accrue contre la sueur et l'humidité

Contacts de charge externes pour un chargement pratique sur le dock chargeur

Comprend 2 batteries rechargeables SB910 au lithium-ion

Spécifications

- Alimentation : Emetteur : batterie lithium-ion rechargeable


