
RSL SSLALPHA8

Expander ADAT, USB, S/PDIF

Présentation

L'extension d'interface audio ultime

S'appuyant sur la célèbre gamme Alpha Link, l'ALPHA 8 est un convertisseur analogique-numérique et numérique-analogique

8 entrées/8 sorties de qualité professionnelle, parfait pour étendre votre interface audio via ADAT et S/PDIF. Vous pouvez

également configurer l'ALPHA 8 pour adresser simultanément toutes les entrées et sorties analogiques et numériques via

USB, ce qui vous donne une interface audio 18 entrées/18 sorties. Avec une conversion de premier ordre, un routage flexible

et des performances audio impeccables, l'ALPHA 8 libère tout le potentiel de votre installation.

 

Fini les compromis !

Grâce à ses convertisseurs 32 bits/192 kHz de nouvelle génération, l'ALPHA 8 offre à votre studio des performances audio de

niveau SSL. Avec une plage dynamique énorme, un THD+N et une diaphonie étonnamment faibles, ainsi qu'un niveau de

bruit exceptionnellement bas, l'ALPHA 8 offre un niveau de ligne idéal pour vos traitements analogiques externes, vos

échantillonneurs, vos synthétiseurs et vos boîtes à rythmes. Finis les compromis, capturez votre son avec la qualité qu'il

mérite.

Plage dynamique d'entrée : 120 dB

Plage dynamique de sortie : 123 dB

THD+N en entrée : -110 dB

THD+N en sortie : -108 dB



Flexibilité analogique et optimisation numérique

L'ALPHA 8 est capable de nombreuses configurations de routing différentes pour répondre à vos besoins spécifiques et vous

permettre de tirer le meilleur parti de toutes ses entrées et sorties numériques et analogiques. Que vous ayez besoin d'un

simple convertisseur analogique bidirectionnel <> ADAT/SPDIF, d'une interface audio USB agrégée 18 entrées/18 sorties ou

d'un mélange des deux, l'ALPHA 8 offre des options de routing flexibles pour ses entrées/sorties analogiques et numériques.

Une grande connectivité  

Le niveau de fonctionnement de chaque entrée et sortie analogique peut être réglé individuellement à +9, +18, +20 ou +24

dBu, ce qui garantit une intégrité optimale du signal et maximise la marge de manœuvre des appareils connectés à l'ALPHA 8.

Qu'il s'agisse d'un produit en rack 19 pouces, d'un mélangeur analogique, d'un module de la série 500 ou d'un contrôleur de

monitoring, l'ALPHA 8 garantit que chaque connexion à votre équipement soit entièrement optimisée.

Côté numérique, les options d'entrée et de sortie Word Clock, ADAT et d'horloge S/PDIF assurent à l'ALPHA 8 une gestion

exceptionnelle de l'audio numérique, garantissant une intégration sans gigue et une intégration robuste dans votre

environnement de studio, tout en élevant les performances de votre espace créatif.

SSL 18 + ALPHA 8

Alors que l'ALPHA 8 est l'extension d'interface audio ultime pour les producteurs et les ingénieurs cherchant à apporter la

qualité SSL à leur installation existante, l'ALPHA 8 est également le compagnon parfait de la SSL 18. Il permet d'étendre

instantanément les entrées/sorties de la SSL 18 via ADAT, avec 8 canaux (1 x ALPHA 8) ou 16 canaux (2 x ALPHA 8). Il permet

d'intégrer sans effort des traitements analogiques externes supplémentaires, des mixeurs analogiques et bien plus encore.

Élargissez votre flux de travail !

Le routing analogique et numérique flexible de l'ALPHA 8 offre une multitude de possibilités en matière de flux de travail.

Créez des chemins d'inserts matériels pour les modules de la série 500, les égaliseurs externes, les compresseurs ou les

effets hardware. Utilisez les entrées/sorties S/PDIF pour intégrer des compteurs externes ou des simulateurs d'amplis.

Alternativement, faites de l'ALPHA 8 votre interface principale en connectant des appareils analogiques et numériques à votre

DAW via USB-C. Pour les producteurs de musique électronique, les sorties de l'ALPHA 8 peuvent fournir une tension de

contrôle permettant de contrôler les synthétiseurs, les rigs modulaires et les pédales d'effets à CV/Gate.

SSL Production Pack :

Depuis des décennies, SSL aide les artistes, producteurs et ingénieurs de renommée mondiale à produire de la musique et de

l'audio de qualité. Ils savent qu'il est crucial de disposer des bons outils de travail, c'est pourquoi SSL s'est associé à certaines

des marques les plus importantes de l'industrie pour vous offrir le SSL Production Pack qui est fourni gratuitement avec les

interfaces audio ALPHA 8 enregistrées. Avec une sélection d'instruments virtuels, de plug-ins, d'échantillons et de DAW

indispensables, alimentez votre créativité et donnez vie à vos productions avec le SSL Production Pack (d'une valeur de plus

de 1.400€).

Un essai de 6 mois du Complete Access est inclus avec l'ALPHA 8.   

En tant que propriétaire d'une interface SSL éligible, bénéficiez de six mois d'abonnement gratuit au Complete Access.

Comprenant tous les plug-ins de Solid State Logic, Slate Digital et Harrison Audio, le Complete Access vous offre tous les outils

logiciels dont vous avez besoin pour créer votre prochain succès.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- L'expandeur d'interface audio ultime et le partenaire idéal de la SSL 18.

- Conversion haute performance de nouvelle génération à 32 bits/192 kHz.

- Gamme dynamique, THD+N et performances audio de diaphonie de premier ordre.



- 8 entrées et sorties ligne symétriques.

- Jusqu'à 8 canaux de conversion analogique vers ADAT et ADAT vers analogique.

Les niveaux de fonctionnement sont configurables pour chaque entrée et sortie afin de s'adapter au mieux à votre

équipement externe (+24/+20/+18/+9 dBu).

- Les sorties couplées en courant continu sont parfaites pour envoyer des tensions de contrôle aux synthétiseurs et aux

systèmes modulaires.

- 10 entrées et sorties numériques (8 canaux ADAT, 2 canaux S/PDIF).

- 2 canaux de conversion analogique vers S/PDIF et S/PDIF vers analogique.

- 2 canaux de conversion S/PDIF vers ADAT et ADAT vers S/PDIF.

- Connecteurs coaxiaux ou optiques pour le S/PDIF.    

- Configuration de conversion flexible.

o Les sorties physiques peuvent être alimentées par un mélange de signaux audio analogiques, numériques et USB, ce qui

offre une grande flexibilité.

- Interface audio USB 18 entrées / 18 sorties.

o Utilisez ALPHA 8 comme interface audio USB agrégée.

  Enregistrement et lecture des 8 entrées/sorties analogiques et des 10 entrées/sorties numériques via USB.

- Monitoring casque de vérification sur le panneau avant - audition de toute entrée ou sortie individuelle (ou paire stéréo).

o Choisissez parmi 3 réglages différents pour optimiser votre casque - standard, haute impédance, haute sensibilité.

- Vu-mètres d'entrée et de sortie dédiés sur le panneau avant.

- Entrée et sortie Word Clock et commutateur de terminaison d'entrée.

- Horloge interne, ou à partir d'un signal ADAT, S/PDIF ou Word Clock.

- Logiciel SSL Production Pack inclus - d'une valeur de plus de 1.400€.

Spécifications

- Alimentation : Adaptateur secteur

- Alimentation fantôme : Non

- Catégorie : interface audio

- Compatibilité : PC, Mac

- Couleur : Gris

- Dimensions (mm) : 250 x 370 x 630

- Format : rack

- Fréquence d'échantillonnage : 192 kHz

- Interfaçage : USB-C

- Nombre d'entrées : 18

- Nombre d'entrées analogiques : 8

- Nombre d'entrées numériques : 10

- Nombre de sorties : 8

- Nombre de sorties numériques : 10

- Poids : 6 kg

- Résolution max : 32-bits

- Sorties casque : Oui

- Sorties numériques : S/PDIF, Adat

- Type d'entrée numérique : S/PDIF, Adat

- Worldclock : Oui


