
RSL SSL18

USB-C 26 entrées - 28 sorties

Présentation

Une nouvelle ère commence.

Nous vous présentons la SSL 18, la toute première interface audio USB à montage en rack de Solid State Logic. Développée à

partir de notre expertise inégalée en matière de conception analogique et numérique, la SSL 18 offre des performances audio

exceptionnelles et un ensemble de fonctionnalités prêtes à être utilisées en studio, avec la signature sonore SSL et la qualité

supérieure auxquelles les professionnels font confiance.  Bienvenue dans une nouvelle ère des interfaces audio en rack.

La SSL 18 surpasse les attentes en matière d'interface audio USB en rack 19" dans sa catégorie. Elle est équipée de

convertisseurs 32 bits de nouvelle génération, de préamplis micro haute performance conçus par SSL, d'un mixeur

numérique avancé, d'une amélioration analogique Legacy 4K, ainsi que d'un ensemble complet d'E/S numériques. Que vous

enregistriez, produisiez ou mixiez, la SSL 18 améliore le flux de production tout en élevant les performances de votre espace

de création. C'est la pièce maîtresse de votre studio.

Les meilleures performances audio de sa catégorie :

Ses convertisseurs 32 bits/192 kHz de nouvelle génération permettent à la conception analogique de la SSL 18 de vous

impressionner !  Avec une plage dynamique inégalée de 120 dB sur toutes les entrées micro, ligne et instrument, afin de

capturer vos sources comme jamais auparavant. Profitez d'une plage dynamique de 125 dB sur les sorties moniteur et ligne

pour écouter votre musique avec une fidélité sans compromis. Vous devez travailler au casque ? Pas de problème, avec la

plage dynamique imbattable de 120 dB offerte par les deux sorties casque.  



32 bits/192 kHz : performances analogiques et numériques inégalées.

Il dispose également de huit entrées micro/ligne conçues par SSL, avec une configuration micro/ligne commutable.

Le SSL 18 est équipé de huit préamplis micro haute performance SSL, avec une configuration micro/ligne commutable. Tirant

parti de notre expertise reconnue en ingénierie, ils offrent des enregistrements à très faible bruit et une gamme dynamique

étendue, vous assurant de capturer chaque détail de la performance avec une précision stupéfiante. Leur circuit avancé à

deux étages garantit une distorsion ultra-faible tout en conservant le caractère naturel de la source. Vous pouvez également

les mettre en mode Legacy 4K pour ajouter une véritable saturation analogique et le son emblématique de la série 4000 aux

voix, à la batterie et à tous types de sources sonores. Situées à l'avant de l'appareil, les entrées 1 et 2 offrent également des

entrées instruments/Hi-Z pour capturer les guitares bricolées et les synthétiseurs/boîtes à rythmes vintage.

Plage dynamique de 120 dB, niveau de bruit de sortie équilibré de -130,5 dBu, amélioration analogique Legacy 4K.

10 sorties ligne :

Le SSL 18 est équipé de dix sorties symétriques de niveau ligne situées à l'arrière de l'appareil. Pour garantir une intégrité

optimale du signal et maximiser la marge de manœuvre, il est possible de configurer les sorties ligne 1 et 2, ainsi que les

sorties 3 et 4, entre +9 et +24 dBu. Cela garantit une compatibilité parfaite avec une large gamme de moniteurs de studio et

d'équipements vintage dont les niveaux de sortie sont inférieurs. Les sorties 3 à 10 fonctionnent à +24 dBu, ce qui est parfait

pour l'intégration d'équipements externes professionnels. Pour les producteurs, toutes les sorties sont couplées en courant

continu et peuvent envoyer une tension de contrôle aux synthétiseurs et aux systèmes modulaires.

Sa plage dynamique est de 125 dB, ses niveaux de fonctionnement sont de +24 dBu et il est possible de commuter les

enceintes principales et secondaires. La SSL 18 dispose également de sorties à couplage CC.

Deux sorties casque haute performance :

Mixages au casque personnalisés grâce à deux sorties casque indépendantes configurables pour différents types avec les

réglages « Standard », « Haute sensibilité » et « Haute impédance ». Les sorties casque de la SSL 18 peuvent également être

réutilisées comme sorties de niveau ligne pour plus de flexibilité.

Plage dynamique de 120 dB ; deux sorties indépendantes ; modes casque configurables.

Comportement analogique 4K Legacy :

Les consoles SSL de la série 4000 (souvent appelées « 4K ») sont réputées pour conférer un « mojo » unique aux sons et aux

instruments qui les traversent. Ce « mojo » provient des multiples étapes de distorsion harmonique des VCA des

compresseurs, des faders VCA et d'autres composants cruciaux tels que les amplificateurs de mixage à transistors. En

utilisant des composants modernes, SSL a développé un circuit qui distille ces deux caractéristiques essentielles du son 4K en

une seule conception. Le Legacy 4K Analogue Enhancement injecte une distorsion harmonique finement réglée et au son

doux, ainsi qu'un boost d'égalisation des hautes fréquences afin de les mettre « en avant » tout en restant très musical,

donnant à votre son le mojo et la présence 4K que les artistes et les ingénieurs aiment depuis des dizaines d'années.

Saturation analogique authentique / Amélioration musicale des hautes fréquences / Son 4K immortel.

Entrées et sorties numériques complètes :

Grâce à une multitude de connexions audio numériques, la SSL 18 est prête à étendre ses possibilités d'entrée/sortie à tout

moment, avec 16 canaux supplémentaires via ADAT et deux autres via S/PDIF.  La sortie Word Clock dédiée de la SSL 18

fournit une horloge solide pour l'intégration de périphériques numériques externes dans votre système.

16 canaux d'E/S ADAT + 2 canaux d'E/S S/PDIF / sortie d'horloge.

Contrôleur de moniteur + Talkback avec compresseur de micro d'écoute :



Le SSL 18 est doté d'une section complète de contrôle de moniteur avec entrée Talkback intégrée. Les sorties ligne 1 et 2,

ainsi que les sorties 3 et 4, offrent une commutation alternative des haut-parleurs avec Alt, Talk et Cut accessibles via les

commandes de moniteur situées sur le panneau avant. Vous pouvez également personnaliser les commandes de moniteur

via SSL 360 et les adapter à votre flux de travail. Passez l'entrée Talkback en mode LINE et traitez à nouveau l'audio via le

compresseur Listen Mic classique, parfait pour obtenir une compression parallèle sur les batteries, les voix, etc...

Section de monitoring configurable, commutation de moniteur Alt, entrée Talkback avec mode Mic ou Line + Compresseur

analogique LMC légendaire.

Table de mixage virtuelle via l'application SSL 360  :

La SSL 18 offre une gestion complète de toutes les entrées et sorties, ainsi qu'une visualisation détaillée et évolutive dans le

logiciel 360. Créez et gérez le mixage à partir de votre Control Room. Configurez quatre mixages de retour supplémentaires

pour les artistes. En outre, un système flexible de routage en miroir vous permet d'acheminer n'importe quelle entrée ou

sortie Master directement vers une sortie, ce qui est idéal pour alimenter les systèmes de monitoring personnels, les retours

personnels et les effets externes. Créez différents modèles pour l'enregistrement, le mixage, etc...puis sauvegardez-les sous

forme de profil dans la table de mixage SSL 18.

SSL Production Pack :

Depuis des décennies, SSL aide les artistes, producteurs et ingénieurs de renommée mondiale à produire de la musique et de

l'audio de qualité. Ils savent qu'il est crucial d'avoir les bons outils pour le travail, c'est pourquoi SSL s'est associé à certaines

des plus grandes marques de l'industrie pour vous offrir le SSL Production Pack qui est fourni gratuitement avec les interfaces

audio SSL 18 enregistrées. Avec une sélection d'instruments virtuels, de plug-ins, d'échantillons et de DAW indispensables,

alimentez votre créativité et donnez vie à vos productions avec le SSL Production Pack (d'une valeur de plus de 1.500€).

6 mois d'essai de Complete Access sont inclus avec SSL 18.

En tant que propriétaire d'une interface SSL éligible, bénéficiez d'un abonnement gratuit de 6 mois à Complete Access. Avec

tous les plug-ins de Solid State Logic, Slate Digital et Harrison Audio, Complete Access vous offre tous les outils logiciels dont

vous avez besoin pour créer votre prochain succès.

Caractéristiques principales :

- Interface audio USB-C 26 entrées/28 sorties pour Mac et Windows.

- 8 entrées micro/niveau ligne.    

o     Amélioration analogique 4K, inversion de polarité, filtres passe-haut et alimentation fantôme 48V par canal.

o     Points d'insertion analogiques configurables pour les entrées 1 et 2, parfaits pour le suivi avec du matériel analogique.

o     Les entrées 1 et 2 sont commutables au niveau instrument.

o     Les entrées ligne contournent le préampli - parfait pour l'intégration de préamplis externes.

- 10 sorties ligne symétriques.

o     Commutation pour deuxième paire d'écoute.

o     Options de configuration du niveau de sortie +9 dBu /+24 dBu pour les paires 1&2 et 3&4 afin de s'adapter au mieux à

vos moniteurs.

o    Les sorties couplées en courant continu sont capables d'envoyer des tensions de contrôle aux synthétiseurs et aux

systèmes modulaires.

- 2 sorties casque indépendantes et puissantes avec commandes de niveau dédiées.  

o     3 options de mode pour s'adapter aux différentes impédances des casques - standard, haute sensibilité, haute

impédance.

o     Créez des mixages de casque personnalisés.

o     Réutilisation en tant que sorties de ligne.



- Entrée Talkback dédiée avec Listen Mic Compressor (LMC).

o     L'entrée Talkback peut également être utilisée en mode LINE pour le traitement créatif des stems via le LMC lors de la

production et du mixage.

- Niveau de fonctionnement de +24 dBu pour les entrées et les sorties - parfait pour l'intégration d'équipements externes

professionnels en tant qu'inserts matériels.

- 16 canaux d'E/S ADAT à 44,1/48 kHz, 8 canaux à 96 kHz.

- 2 canaux S/PDIF (coaxial ou optique).

- E/S MIDI sur jacks TRS 3,5 mm Type A.

- Options d'horloge flexibles - interne (signal d'horloge disponible sur la sortie Word clock), ou horloge provenant d'un signal

ADAT ou S/PDIF entrant.

- Convertisseurs 32 bits/192 kHz de nouvelle génération. Performances audio de premier ordre dans tous les domaines :

o     Préamplis micro à faible bruit, les meilleurs de leur catégorie, avec un EIN exceptionnel de -130,5 dBu et une plage de

gain de 67 dB pour travailler avec n'importe quel microphone.

o     Plage dynamique de 120 dB sur toutes les entrées et sorties casque, la meilleure de sa catégorie.

o     Plage dynamique de 125 dB sur les sorties moniteur et ligne, la meilleure de sa catégorie.

- Table de mixage à faible latence SSL 18 alimentée par SSL 360.

o     Gestion complète de toutes les entrées et sorties sur la table de mixage SSL 18 à faible latence.

o     Créez facilement le mixage dans votre Control Room, ainsi que 4 mixes personnalisés supplémentaires - HP A (stéréo), HP

B (stéréo), LINE 3-4 (stéréo ou double mono).

o     Système flexible de routing en miroir permettant d'acheminer n'importe quelle entrée ou master auxiliaire directement

vers une sortie - parfait pour alimenter les systèmes de mixers personnels et les effets externes.  

o     Personnalisez les boutons du panneau avant de la section de monitoring pour les adapter à votre flux de travail.

- Sauvegarde/chargement des profils SSL 18 Mixer pour différents types de workflow - par exemple, création de templates

d'enregistrement ou de mixage, etc.

- Stereo loopback avec source de loopback sélectionnable.

- Logiciel SSL Production Pack inclus - d'une valeur de plus de 1.500€.

Spécifications

- Alimentation : Adaptateur secteur

- Alimentation fantôme : Oui

- Catégorie : interface audio

- Couleur : Gris

- Dimensions (mm) : 630 x 370 x 110

- Format : rack

- Fréquence d'échantillonnage : 192 kHz

- Interfaçage : USB-C

- Interface MIDI : Oui

- Nombre d'entrées : 26

- Nombre d'entrées analogiques : 8

- Nombre d'entrées numériques : 18

- Nombre de sorties : 10

- Nombre de sorties numériques : 18



- Nombre entrées instrument : 2

- Nombre entrées micro : 8

- Poids : 6 kg

- Résolution max : 32-bits

- Sorties casque : Oui

- Sorties numériques : USB, S/PDIF, ADAT - jusqu'à 16 canaux à 44,1 ou 48 kHz

- Type d'entrée numérique : USB, S/PDIF, ADAT - jusqu'à 16 canaux à 44,1 ou 48 kHz

- Worldclock : Oui

- Specs complémentaires :

- 1 talkback input (combo XLR/jack 6.35 mm)

- 2 send out (jack 6.35 mm)

- 2 return inserts (jack 6.35 mm)

- MIDI in/out (mini jack 3.5 mm Type A)


