
SHL POLAR10-MK2

Kit de diffusion bluetooth TWS avec mixeur + housses

Présentation

Brillant à tous les étages !

Le POLAR MKII se compose d'un caisson de basses et deux éléments disposés en  colonne. Le caisson est conçu pour assurer

d'excellentes performances acoustiques en combinaison avec le haut-parleur 10" intégré, doté d'une bobine mobile à longue

excursion.

Secondée par un généreux amplificateur de 2 000 watts crête, cette combinaison offre une réponse très étendue dans les

graves, et permet de conserver un rendu équilibré même à de forts niveaux.

Un son remarquable de près comme de loin !



La colonne, scindée en deux parties pour faciliter le transport, est batie dans un profilé aluminium à faible résonance alliant

robustesse et durabilité.

La partie supérieure contient six haut-parleurs de 3" dédiés à la reproduction des médiums, et un moteur d’aigu 1" à faible

distorsion pour les fréquences supérieures.  

La colonne est conçue pour projeter le son efficacement avec une couverture horizontale de 120° tout en minimisant l'effet

larsen, offrant ainsi aux utilisateurs la liberté de choisir le positionnement du système dans la pièce. Placé derrière l’orateur

ou l'artiste, le système peut alors servir de moniteur pouvant remplacer des retours de scène dans de nombreuses

applications, tout en assurant une diffusion sonore précise des instruments et des voix vers l'auditoire.

Une sono toujours à la hauteur !

Simple d'emploi et solide à la fois, le nouveau système d'interconnexion développé spécifiquement pour POLAR MKII consiste

en un jeu de coupleurs élaborés ne nécessitant pas de câble.

Dans un cas particulier où l'installation du système se ferait sur une scène surélevée, il est possible de le positionner à la

hauteur adéquate en laissant simplement la partie inférieure de la colonne (rehausse) en dehors de la pile.

En piste pour un mix sur 4 voies !

Les sources audio externes  sont accueillies par le mixeur à quatre voies intégré. Logé sur la partie supérieure du caisson, ce

centre nerveux est muni de deux entrées micro/ligne avec alimentation fantôme, une entrée instrument pour connecter une

guitare acoustique par exemple, et une entrée auxiliaire pour un lecteur multimédia de type baladeur, smartphone ou

ordinateur. Les utilisateurs souhaitant "streamer" leur musique pourront connecter leur appareil par l'intermédiaire de la

technologie Bluetooth 5.0 TWS embarquée, autorisant le streaming sans fil en stéréo sur deux POLAR MKII.

Enfin, une prise de charge USB-C est également disponible pour alimenter un smartphone, une tablette ou un récepteur de

micro sans fil alimenté par batterie, sans nécessiter l'emploi d'un chargeur additionnel.



Un transport sécurisé

Afin d'assurer un transport sans risque de détérioration, le kit est livré avec un sac de rangement rembourré pour les

éléments de la colonne et une housse de protection pour le caisson.

De plus, une planche à roulettes disponible en option permet de faciliter le déplacement de l'ensemble sans effort.

Spécifications

- Accessoires inclus : Housse de protection

- Alimentation : 100 à 240 V AC - 1 A

- Bluetooth : Oui

- Catégorie : Système colonne

- Couleur : Noir

- Dimensions (mm) : 370 x 478 x 2080

- Effets intégrés : Non

- Entrées : Jack, RCA stéréo, 2 x XLR/jack

- Mixeur : Oui

- Poids : 26,90 kg

- Puissance en crête (W) : 2  000 W

- Sat - Dispersion (H x V) : 120° x 30°

- Sat - Haut-parleurs : 6 x 3"

- Sorties : XLR mix out

- Sub - Haut-parleurs : 10"

- Tweeter : 1"

- Type : Amplifié

- Specs complémentaires :

- Max. SPL peak : 130 dB

- Réponse en fréquence. : 38 Hz - 20 kHz


