
SAH SQ-RACK

Console format Rack 48 canaux

Présentation

Le SQ-Rack offre la puissance, la connectivité et les capacités de la gamme SQ dans un format rackable de 4U.

Doté du même noyau XCVI 96kHz que le reste de la gamme SQ, le SQ-Rack offre les mêmes fonctionnalités et la même

flexibilité, y compris une latence ultra-faible <0,7ms, un port SLink intelligent pour une utilisation avec la gamme

d'expandeurs « Everything I/O » d'Allen & Heath, un port I/O pour les cartes optionnelles Dante/Waves/MADI, 48 canaux

d'entrée et 36 bus de sortie, des options de traitement des canaux DEEP et 8 moteurs d'effets RackExtra FX.

Unique à SQ-Rack, un écran dédié aux faders remplace les faders physiques, ainsi qu'un écran SQControl qui permet un

contrôle simplifié pour les utilisateurs inexpérimentés ou un accès instantané à des paramètres clés tels que les mutes, les

niveaux et les rappels de scènes.

Spécifications

- Afficheur des noms de tranche : Oui

- Appli ingé son sur tablette : iOS, Android

- Appli musicien sur Smartphone : iOS, Android

- Compatible Mixeurs personnels ME : Oui

- Enregistrement / lecture multipiste USB : 16 pistes 96k / 32 pistes 48k



- Enregistrement / lecture stéréo USB : Oui

- Entrées Audio/Vidéo : USB, Minijack Stéréo

- Entrées micro/ligne : XLR

- Fréquence d'échantillonnage : 96 kHz

- Nombre d'écran(s) tactile(s) : 1

- Nombre de rotatifs assignables : 4

- Nombre de slots d'extension : 1

- Nombre de touches assignables : 8

- Nombre de voies mixables : 48

- Plugins : Optionnel (shop A&H)

- Poids : 5,80 kg

- Prise casque : Oui

- Rackable : Accessoires fournis

- Sorties Audio/Vidéo : USB

- Sorties ligne : 12 XLR, Stéréo - Jacks 6,35mm - Signal Dry

- Taille d'écran : 7 in

- Type : Compacte numérique (Moteur de mixage intégré)

- Specs complémentaires :

'- Noyau XCVI 96kHz

- 48x canaux de traitement d'entrée

- Sortie LR principale stéréo

- 12x Mixes (Groupe/Aux, Stéréo/Mono)

- 3x Matrice stéréo

- 17x canaux d'entrée micro/ligne XLR

- 4x canaux d'entrée ligne TRS

- 1x canal d'entrée stéréo 3,5 mm

- 12x canaux de sortie XLR

- 2x canaux de sortie TRS

- 1x canal de sortie numérique stéréo AES3

- Port SLink intelligent 128x128 pour les extensions E/S et de systeme

- Port d'E/S 64x64 pour les cartes optionnelles

- Sortie casque stéréo

- 8x moteurs d'effets spéciaux avec retours dédiés

- Écran tactile 7" et contrôle rotatif associé

- 8x touches raccourcis SoftKeys

- 4x Soft Rotaries et touches associées

- SQ-Drive Pour l'enregistrement/la lecture d'audio stéréo ou multicanal (16x16@96kHz, 32x32@48kHz)et transfert de

données

- Interface audio USB-B pour l'enregistrement/lecture multicanaux (32x32)

- Connexion configurable d'un ou deux commutateurs au pied

- Montage en rack 19" (équerres de rack multipositions incluses)

- Bloc d'alimentation secteur IEC

- Prise réseau RJ45

- Commande à distance via des applications gratuites - Windows/MacOS/iOS/Android


