
SSI MXP-1B

Enceinte de conférence mini, suspendue, noir

Présentation

VUE D'ENSEMBLE

Haut-parleur passif et compact à suspendre, idéal pour les salles de réunion (voix et contenus audio). Les enceintes Microflex

assurent un son clair et intelligible pour vos conférences.

CARACTÉRISTIQUES

Le haut-parleur innovant BMR (Balanced Mode Radiator) est spécialement conçu pour l'intelligibilité de la parole dans

les applications de conférence et de réunion.

Large angle de dispersion pour une couverture complète de la pièce et une qualité sonore homogène pour tous les

auditeurs.

Le diaphragme à disque plat produit un son plus naturel que les diaphragmes conventionnels en forme conique et

permet une enceinte plus compacte.

Supprime le besoin de crossover dans la plage de fréquences des 1 à 3 kHz, critique pour les voix et offre clarté

optimale du son grâce à son simple point source.

Jusqu'à quatre haut-parleurs MXP-1 peuvent être utilisés avec l'amplificateur multicanal MXN-AMP PoE+.

Le profil suspendu et compacte la rend parfaite pour les architectures ouvertes ou les plafonds à lattes de bois.



Disponible en finition noire ou blanche, pouvant être peinte pour s'adapter au décor de la pièce.

Connectivité simple et compatibilité avec les plateformes de collaboration les plus courantes, notamment Microsoft

Teams et Zoom.

Spécifications

- Amplification : Passif (non amplifié)

- Catégorie : installation

- Connectique : Euroblock 2 broches

- Couleur : Noir

- Dimensions (mm) : 157 x 127 x 127

- Dispersion horizontale en degrés : 88

- Dispersion verticale en degrés : 88

- Entrées : bornier 2 points

- Impédance : 8 Ω

- Montage : Suspendu

- Nombre de voies : 1 voie

- Poids : 0,67 kg

- Pression SPL Max / crête : 111 dB

- Puissance (W) : 20 W

- Puissance crête / type : AES

- Puissance en crête (W) : 20 W

- Réponse en fréquence : 120 Hz - 20 kHz

- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 85 dB

- Type : enceinte passive


