
III T1721MSC-B2

Moniteur 17" Tactile PCAP (1280x1024)

Présentation

Écran tactile PCAP de 17’’ doté de 10 points de contact

L'écran tactile ProLite T1721MSC-B2 de 17’’ est basé sur la technologie capacitive projetée, offrant une réponse tactile précise.

Grâce à son revêtement en verre, il garantit une grande durabilité, une résistance aux rayures et des performances d'image

parfaites. Une base solide et stable soutient l'écran tactile grâce à un support réglable offrant des angles d'inclinaison allant

jusqu'à 80 degrés. Les boutons de menu sont situés à l'arrière de l'écran et peuvent être verrouillés pour éviter toute

altération. Ils comprennent une fonction pratique permettant de désactiver l'écran tactile pour le nettoyer. Le ProLite

T1721MSC-B2 est une solution tactile incroyablement puissante, parfaite pour la vente au détail en magasin.

Spécifications

- Catégorie : écran Lcd

- Couleur : Noir

- Diagonale écrans : 17'' (43 cm)

- Dimensions (mm) : 392.5 x 364 x 198

- Format : 5:4

- H-P intégré : Oui



- Norme VESA : 100x100

- Orientation : Paysage

- Poids : 4,40 kg

- Technologie : capacitif

- Technologie Tactile : Capacitif projeté

- Specs complémentaires :

- Design Edge to edge glass

- Diagonale 17", 43cm

- Matrice TN

- Résolution native 1280 x 1024 (1.3 megapixel)

- Ratio d'aspect 5:4

- Luminosité 250 cd/m²

- Luminosité 230 cd/m² avec l'écran tactile

- Transparence de la lumière 85%

- Contraste 1000:1

- Temps de réponse (BTB) 5ms

- Angle de vision horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80°

- Couleurs supportées 16.7mln

- Fréquence horizontale 31.4 - 80kHz

- Surface de travail H x L 338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"

- Taille du pixel 0.264mm

- Couleur du cadre et finition noir, mate

- Technologie tactile capacitive projetée

- Points de contact 10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié)

- Méthode tactile stylet, doigt, gant (latex)

- Interface tactile USB

- Entrée signal analogique VGA x1

- Entrée signal digital HDMI x1

- Sorties Audio Mini jack x1 // Haut-parleurs 2 x 2W

- HDCP

- Ports USB x1

- Epaisseur du verre 1.5mm

- Dûreté du verre 7H

- Protection contre l’eau et la poussière IPX3 (front)

- Blocage OSD

- Langues OSD: EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP

- Boutons de contrôle: Menu, A gauche/Réglage automatique, En bas/A droite, Retourner/ Sortir, Alimentation

- Angle d'inclinaison 70° en avant; 10° en arrière

- Montage VESA 100 x 100mm

- Système de gestion de passage des câbles

- MTBF 50000 heures

- Câble d'alimentation, USB, HDMI

- Guide démarrage rapide, guide de sécurité

- Boitier externe d'alimentation électrique, feuille mylat (pour la fixation VESA)


