
III TF1215MC-B1

Moniteur 12,1" Tactile PCAP (1024x768)

Présentation

Le ProLite TF1215MC-B1 Open Frame garantit une durabilité et une résistance aux rayures élevées, ce qui le rend parfait pour

les semi-extérieures applications publiques à usage intensif. La possibilité de travailler en orientation paysage, portrait et face

vers le haut garantit la flexibilité dans tout type d'installation.

En plus, il peut fonctionner à des températures allant de -20°C à +60°C et la dalle est conforme à la norme IP65 lui assurant

une protection contre la poussiere et résistant aux projections d'eau ; il peut être donc utilisé dans un environnement

exigeant ce qui en fait une solution fiable pour les points de collecte et les kiosques.

Pour faciliter l'intégration, le TF1215MC-B1 peut être équipé de supports de montage externes (OMK3-1) disponibles en

option, ce qui en fait une solution idéale pour les intégrateurs de kiosques, les environnements industriels, les salles de

contrôle et le multimédia interactif.

Spécifications

- Catégorie : écran Lcd

- Couleur : Noir

- Diagonale écrans : 12'' (30 cm)

- Dimensions (mm) : 308,5 x 248 x 41,5

- Poids : 2,10 kg



- Technologie : capacitif

- Specs complémentaires :

- Design Open Frame

- Diagonale 12.1", 31cm

- Matrice IPS Technology

- Résolution native 1024 x 768 (0.8 megapixel)

- Ratio d'aspect 4:3

- Luminosité 540 cd/m²

- Luminosité 450 cd/m² avec l'écran tactile

- Transparence de la lumière 85%

- Contraste 1000:1

- Temps de réponse (BTB) 25ms

- Angle de vision: horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°

- Couleurs supportées 16.2mln (6bit + Hi-FRC)

- Fréquence horizontale 31.4 - 60kHz

- Surface de travail H x L 245.8 x 184.3mm, 9.7 x 7.2"

- Taille du pixel 0.24mm

- Couleur du cadre et finition noir

- Technologie tactile capacitive projetée

- Points de contact: 10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié)

- Méthode tactile doigt, gant (latex), stylet capacitif

- Interface tactile USB

- Contact au travers de la vitre 6mm

- Interférence de la paume: oui

- Entrée signal analogique VGA x1

- Entrée signal digital "HDMI x1 // DisplayPort x1"

- Sorties Audio Mini jack x1

- HDCP: oui

- Revêtement anti-empreintes, contact au travers de vitre

- Epaisseur du verre 3.15mm

- Dûreté du verre 7H

- 60950-1 essai de chute de bille: oui

- Protection contre l’eau et la poussière IP65 (front)

- Résistance à l'eau: oui

- Blocage OSD: oui

- Langues OSD: EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP

- Boutons de contrôle: Menu, Réglage vers le haut / Luminosité, Réglage vers le bas / Contraste, Sélection, Alimentation

- Paramètres réglables: image (contraste, luminosité, position H., position V., taille H., phase, horloge, réglage automatique),

avancé (température de couleur, netteté), OSD (délai affichage OSD, position OSD, position H., position V., interrupteur

tactile), option (réinitialisation, langue, sélection de la source, mode d'affichage, usine)

- Plug&Play DDC2B

- Orientation: paysage, portrait, installation à plat

- Montage VESA 100 x 100mm

- Température d'utilisation (-°/+°) -20°C - 60°C

- Température de stockage - 20°C - 60°C

- Câble d'alimentation, USB, HDMI, DP

- Guide démarrage rapide, guide de sécurité

- AC adapter, external control pad



- Télécommande: Contrôle Externe


