
III TF1633MSC-B1

Moniteur 15,6" Tactile PCAP (1920x1080)

Présentation

Le ProLite TF1633MSC-B1 intégrée dans un cadre attrayant avec du

verre bord à bord utilise la technologie tactile capacitive projetée.

L'écran garantit une grande durabilité, une résistance aux rayures, une

clarté et une performance d'image parfaite. Doté de la dalle IPS et

d'une résolution Full HD (1920x1080), il offre des couleurs naturelles

et très précises, ainsi que de larges angles de vision. Le système de

gestion des câbles intégré permet de dissimuler tous les câbles. En plus

de sa superbe qualité d'image, l'écran est conforme à la norme IP54, ce

qui signifie que l'écran et le cadre sont résistants à la poussière et à

l'eau par l'avant. Une solution parfaite pour les intégrateurs de



kiosques et les magasins de détail.

Spécifications

- Catégorie : écran Lcd

- Couleur : Noir

- Diagonale écrans : 15,6" (40 cm)

- Dimensions (mm) : 389 x 246,5 x 45,5

- Poids : 2 kg

- Technologie : capacitif

- Specs complémentaires :

- Design Edge to edge glass

- Diagonale 15.6", 39.5cm

- Matrice IPS

- Résolution native 1920 x 1080 @60Hz (2.0 megapixel)

- Ratio d'aspect 16:9

- Luminosité 450 cd/m²

- Luminosité 385 cd/m² avec l'écran tactile

- Transparence de la lumière 85%

- Contraste 1000:1

- Temps de réponse (GTG) 5ms

- Angle de vision horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°

- Couleurs supportées 16.7mln

- Fréquence horizontale 30 - 68kHz

- Surface de travail H x L 344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"

- Taille du pixel 0.179mm

- Couleur du cadre et finition: noir, mate

- Usage recommandé: retail

- Technologie tactile capacitive projetée

- Points de contact: 10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié)

- Méthode tactile: stylet, doigt, gant (latex)

- Interférence de la paume : oui

- Entrée signal digital HDMI x1 // DisplayPort x1

- Sorties Audio: Haut-parleurs 2 x 2W

- HDCP: oui

-USB HUB x2 (2.0 (DC5V, 500mA))

- Protection contre l’eau et la poussière IP54 (front)

- Blocage OSD: oui

- Langues OSD: EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

- Boutons de contrôle: Alimentation, Menu, Volume +, Volume -, Entrée

- Paramètres réglables luminance (contraste, luminosité, couleur i-Style, contraste avancé, overdrive), configuration de l'image

(rapport d'aspect), température des couleurs, configuration OSD (position H., position V., temporisation, langue, réveil tactile),

extra (sélection d'entrée, DDC/CI, réinitialisation, logo d'ouverture, LED, volume, informations)



- Sécurité: adapté à la fermeture Kensington-lock™

- Réducteur de lumière bleue: oui

- Plug&Play DDC2B

- Angle d'inclinaison 90° en avant; 5° en arrière

- Conception sans ventilateur

- Montage VESA 100 x 100mm

- Système de gestion de passage des câbles

- MTBF 50 000 heures (sauf rétro-éclairage)

- Câble d'alimentation, USB, HDMI

- Guide démarrage rapide, guide de sécurité

- Boitier externe d'alimentation électrique

- Couvre câbles


