
III LH3260HS-B1AG

31,5" Full HD (1920x1080) 500cd/m² 24/7

Présentation

Élevez votre communication visuelle avec le LH3260HS-B1AG et ouvrez de nouvelles possibilités pour votre entreprise. Cet

écran à haute luminosité de 500 cd/m² est un outil puissant pour les affaires qui élève vos efforts en marketing et en

communication à un niveau supérieur. Avec son système d'exploitation Android 11, son logiciel de gestion de contenu

iiSignage², les fonctionnalités Signal FailOver et EShare, cet écran offre une expérience utilisateur simple, rendant la création,

la gestion et le partage de contenu un jeu d'enfant.

Cet écran VA ELED consomme considérablement moins d'énergie par rapport à un écran IPS DLED tout en maintenant le

même niveau de luminosité. Son orientation polyvalente, son design élégant et sa fiabilité 24/7 assurent une intégration

fluide dans tout environnement commercial. Qu'il soit utilisé dans le commerce de détail, les entreprises, l'hôtellerie ou

l'éducation, le LH3260HS-B1AG captivera sans aucun doute votre public et laissera une impression durable.

Spécifications

- Catégorie : écran Lcd

- Couleur : Noir

- Diagonale écrans : 32" (80 cm)

- Specs complémentaires :



- Design cadre fin

- Matrice VA, verre avec revêtement antireflet, finition mate, revêtement dur (3H), opacité 25%

- Résolution native 1920 x 1080 @60Hz (2.1 Megapixels, Full HD)

- Le ratio d'aspect 16:9

- Luminosité 500 cd/m²

- Contraste 4000:1

- Temps de réponse (GTG) 8ms

- Angle de vision horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°

- Couleurs supportées 16.7mln 8bit (+FCR, NTSC 87%)

- Fréquence horizontale 28 - 160kHz

- Surface de travail H x L 698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"

- Largeur Cadre (côtés, haut, bas) 9mm, 9mm, 9mm

- Taille du pixel 0.364mm

- Couleur du cadre et finition noir, mate

- Entrée signal digital HDMI x3 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz)

- Entrées de contrôle du moniteur RS-232c x1 // RJ45 (LAN) x1 // IR x1

- Sorties Audio Mini jack x1 // Haut-parleurs 2 x 10W

- HDCP v.1.4 & 2.2

- Ports USB x2 (v.2.0)

- Logiciel intégré Android 11 OS, iiSignage², FailOver, EShare

- WiFi (Intégré, 802.11ac)

- Matériel CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB

- Kit de montage mural inclus (VESA 150x200mm)

- Durée maximum d'utilisation en discontinue 24/7

- Anti rétention d'image

- Lecteur Media

- Orientation paysage, portrait

- Conception sans ventilateur

- Montage VESA 150 x 200mm

- Température d'utilisation 0°C - 40°C

- Température de stockage - 20°C - 60°C

- MTBF 50.000 heures (sauf rétro-éclairage)


