
SAU ARCHI210-B

Subwoofer architectural compact 2x10",noir

Présentation

ARCHI210 : Deux fois plus de puissance pour 1,5 fois plus de valeur

L'ARCHI210 élève la performance à un niveau supérieur grâce à sa conception bass-reflex à deux haut-parleurs, conçue pour

offrir des basses immersives et sans distorsion. Le tissu AcoustiMesh 3D acoustiquement neutre assure la clarté du son,

tandis que le caisson en contreplaqué multiplis 12/24 mm revêtu de polyurée offre durabilité et stabilité. Équipé d'un système

de refroidissement ultra-ventilé, l'ARCHI210 minimise la compression de puissance, assurant une performance constante

même à des niveaux de puissance élevés. Avec la possibilité de commuter l'impédance nominale entre 4 et 16 ohms,

l'ARCHI210 s'adapte parfaitement aux différentes configurations du système. Son cône en papier imperméable améliore la

durabilité, ce qui en fait un choix robuste pour une utilisation à long terme dans des environnements très exigeants. Conçu

pour la polyvalence, ce modèle excelle à délivrer des basses riches et puissantes avec précision et contrôle.

Points forts

    Puissance de 900 watts

    Extension des basses fréquences jusqu'à 47 Hz sans traitement

    128 dB de SPL maximum (en continu)

    Conception architecturale discrète et compacte

    Expérience sonore immersive

    Haut-parleur haute excursion personnalisé pour des performances supérieures

    Possibilité de montage flexible au plafond et au mur



    Comparé à ARCHI10 : deux fois plus de puissance pour 1,5 fois plus de valeur

    La conception Push-Pull élimine la distorsion de la 2e harmonique pour un environnement sans vibration.

    Grille anti-vandalisme pour une protection et une durabilité accrues

Applications

    Bars et restaurants

    Hôtels

    Résidences

Spécifications

- Couleur : Noir

- Dimensions (mm) : 868 x 318 x 302

- Poids : 23,10 kg

- Specs complémentaires :

Caractéristiques du système

Type de haut-parleur : Enceinte bass-reflex 2x10"

Puissance de crête 1800 W

Puissance nominale 900 W

Puissance continue (AES) 450 W

Impédance 4 Ω  / 16 Ω

Niveau de pression acoustique maximal (continu) 128 dB

Sensibilité (1W/1m) 101 dB

Réponse en fréquence (- 3 dB) 65 Hz - 120 Hz - Gamme (-10 dB) 47 Hz - 200 Hz

Fréquence d'accord du port de basse 51 Hz

Connecteurs Bornier avec linkthrough

Haut-parleurs 2x10" Ferrite avec suspension à faible perte et bobine mobile enroulée de 1,5" à 4 couches

Caractéristiques du produit

Dimensions 868 x 290 x 318 mm (L x H x P) (sans les pieds) -868 x 302 x 318 mm (L x H x P) (pieds compris)

Poids 23,1 kg

Température de fonctionnement -20 °C ~ 70 °C

Construction MDF 15 mm avec revêtement multicouche en polyurée

Finition de la façade AcoustiMesh

Couleurs Noir et blanc


