
SAU BASSO112-OB

Subwoofer infra exterieur 12", noir

Présentation

Points forts

- Puissance de 2000 watts

- Extension des basses fréquences jusqu’à 26 Hz sans traitement

- 124 dB de SPL maximum (en continu)

- Modèle à usage d'intérieur avec contreplaqué multiplis 18/36 mm revêtu de polyurée

- Résistant aux intempéries grâce au contreplaqué de qualité marine et au revêtement Dura-Polyurea

- Châssis et cadre intérieur extrêmement renforcés

Spécifications

- Couleur : Noir

- Dimensions (mm) : 608 x 595 x 371

- Poids : 26 kg

- Specs complémentaires :

Caractéristiques du système

- Type d'enceinte 12" Infra-Sub

- Configuration AeroVent



- Puissance de crête 4000 W

- Puissance de traitement des programmes 2000 W

- Puissance continue (AES) 1000 W

- Impédance 8 Ω

- Niveau de pression acoustique maximal (continu) 124 dB

- Sensibilité (1W/1m) 94 dB

- Réponse en fréquence (- 3 dB) 33 Hz - 120 Hz - Plage (-10 dB) 26 Hz - 200 Hz

- Fréquence d'accord 39 Hz

- Connecteurs Bornier avec linkthrough

- Haut-parleurs Cône en carbone de 12" avec double suspension (faible perte) et bobine mobile de 3,5" à grande excursion

- Indice de protection IP55 (BASSO112/OB)

Caractéristiques du produit

- Dimensions 608 x 366 x 595 mm (L x H x P) (sans les pieds) - 608 x 371 x 595 mm (L x H x P) (pieds compris)

- Poids 26 kg

- Température de fonctionnement -20 °C ~ 70 °C

- Construction Contreplaqué multiplis de 18 mm avec revêtement multicouche en polyurée

- Finition avant Grille en acier de 2,0 mm avec perforations hexagonales et support en mousse acoustique

- Points de fixation : 8 trous de fixation M10 des deux côtés

- Couleurs Noir

- Montage et manipulation : Fixation du pied 1 x M20 adaptateur de pied à filetage interne


