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Présentation

Le Q-SYS Core 24f marque l’arrivée d’une nouvelle génération de processeurs Q-SYS, offrant une solution audio, vidéo et

contrôle entièrement intégrée, pensée comme une véritable page blanche pour imaginer des expériences uniques, quelle

que soit l’application.

Grâce à une connectique locale généreuse, une puissance de traitement robuste et une capacité étendue d’entrées/sorties

réseau, le Core 24f s’adapte parfaitement aux besoins des environnements professionnels, de l’enseignement supérieur, de

l’hôtellerie ou encore de l’événementiel, pour un traitement en local à la fois fiable et performant.

Des capacités à la hauteur des besoins exigeants

Successeur naturel du Q-SYS Core 110f, le Core 24f pousse encore plus loin les possibilités offertes par le tout premier

processeur réellement intégré audio, vidéo et contrôle.

Cette nouvelle génération apporte un gain significatif en puissance de traitement ainsi qu’une connectique mise à jour pour

répondre aux exigences des environnements audiovisuels actuels.



Le Core 24f intègre 24 canaux audio en local, un pont AV via USB-C, des connexions de contrôle GPIO et RS232, ainsi que 4

ports réseau, le tout conçu pour les applications nécessitant un processeur en local.

Q-SYS Control : au cœur même de l’écosystème Q-SYS

Le Core 24f exploite toute la puissance du moteur de contrôle Q-SYS, sans nécessiter de licence supplémentaire.

Concevez et déployez des interfaces de contrôle et des automatisations sur mesure, adaptées à chaque espace, grâce à une

gamme complète d’outils pensés pour tous les niveaux de programmation – le tout au sein d’une plateforme unifiée, souple

et évolutive.

Une solution audio, vidéo et contrôle tout-en-un

Le Core 24f repose sur la Q-SYS Full Stack AV Platform, une architecture ouverte pensée “cloud-first” qui connecte données,

équipements et applications. Elle permet ainsi une intégration simplifiée et une évolutivité logicielle, pour une solution AV à la

fois complète, centralisée et évolutive.

Spécifications

- Nombre d'instances VOIP : 8

- Nombre de canaux AEC : 24

- Protocole réseau audio : Dante, Q-LAN

- Type d'architecture : E/S fixes

- Specs complémentaires :

- Jusqu'à 160 x 160 canaux E/S réseaux

- 24 canaux analogiques d’entrée/sortie, dont 8 canaux flexibles

- 8 x 8 GPIO pour l’intégration de commandes avec des équipements tiers

- 8x8 canaux Dante (via licence logicielle jusqu'à 64x64)

- Passerelle AV intégrée via USB-C


