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Présentation

Le Server Core X10 associe la plateforme AV Full Stack Q-SYS au serveur physique, de niveau entreprise, pour offrir une

solution audio, vidéo et contrôle à la fois flexible et évolutive, pensée pour les applications de moyenne à grande envergure. Il

peut fonctionner comme processeur central pour plusieurs zones ou espaces avec des entrées/sorties réseau distribuées, ou

être associé à du traitement déporté selon les besoins.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PROCESSEURS Q-SYS

Les processeurs Q-SYS X Class Server Cores associent la plateforme AV Full Stack Q-SYS à une architecture serveur éprouvée

dans l’univers IT, afin de répondre aux exigences de flexibilité et d’évolutivité des applications les plus variées : entreprises,

enseignement supérieur, hospitalité, divertissement… et bien plus encore.

Entièrement connectés en réseau, ces processeurs sont conçus pour faire tourner des services AV centralisés et critiques, en

s’appuyant sur des E/S en périphérie du réseau et/ou un traitement déporté.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE BESOIN



Le Q-SYS Server Core X10 introduit un nouveau niveau de performance dans la gamme des processeurs Q-SYS. Avec une

puissance de traitement trois fois supérieure à celle du Core 24f et une capacité réseau de 256×256 canaux audio (dont

jusqu’à 128×128 en Dante), il garantit qu’il existe une solution Q-SYS parfaitement dimensionnée pour chaque type

d’application.

UNE PLATEFORME LOGICIELLE UNIQUE

Tous les processeurs Q-SYS reposent sur la même plateforme AV Full Stack, une solution entièrement intégrée en audio,

vidéo et contrôle, pensée pour une intégration simplifiée et une évolutivité logicielle.

Cette plateforme logicielle unifiée offre une flexibilité inégalée pour concevoir et gérer n’importe quelle topologie de

traitement, qu’il s’agisse de services audiovisuels à l’échelle d’un bâtiment ou d’un lieu, ou de salles de collaboration

individuelles.

Spécifications

- Taille du stockage : 256 Gbit

- Specs complémentaires :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 256×256 canaux audio en réseau (Q-LAN / AES67)

- 64 canaux AEC avec une latence de 200 ms

- Intègre 8×8 canaux Dante virtualisés (extensibles jusqu’à 128×128 sous licence)

- Gestion de 12 microphones NM-T1 en simultané

- Jusqu’à 32 instances softphone VoIP

- Capacité de streaming Media/WAN 64×64

- 16 canaux de lecture multipiste (jusqu’à 128 via une l’ajout de licences optionnelles 32 pistes)

- 4 canaux d’enregistrement multipiste

- Deux ports Ethernet 2,5 Gbps pour l’audio en réseau redondant

- Deux ports Ethernet auxiliaires indépendants 2,5 Gbps, idéaux pour séparer les services réseau (VoIP, SNMP, LLDP, LDAP,

streaming WAN, etc.)

- Disque média intégré de 256 Go

- Format 1U pour un gain d’espace optimal en rack


