
SMA Q210-W

Subwoofer 2x10", blanc

Présentation

Le Blackline Q210 est un caisson de basses à double haut-parleur

conçu pour les applications nécessitant une solution discrète. Conçu

pour compléter les enceintes large bande de la série BlacklineQ, il

étend la réponse en basse fréquence du système jusqu'à 49 Hz, offrant un

impact puissant et précis dans les basses fréquences avec un niveau de

pression acoustique maximal de 133 dB (139 dB pour un facteur de crête

de 4).

Caractéristiques

    Subwoofer à radiateur direct ultraplat

    2 haut-parleurs de 10 pouces (250 mm) avec bobines mobiles de 2 pouces (50 mm)

    Niveau de pression acoustique maximal de 133 dB (139 dB pour un facteur de crête de 4)

    Boîtier en contreplaqué résistant

    Orifices à fente pour réduire le bruit de l'air

    Grille en acier perforé

    Embase de montage sur mât M20 / 35 mm (1,4")

    Impédance nominale de 4 Ω

    Poignées ergonomiques intégrées

    Pieds pour une utilisation verticale ou horizontale

    Rainures pour un empilage horizontal stable

    Inserts de suspension M8

    Trois connecteurs NL4



Spécifications

- Couleur : Blanc

- Poids : 22,40 kg

- Specs complémentaires :

Type : Subwoofer slimline à double haut-parleur de 10 pouces

Réponse en fréquence (4pi) : 49 Hz – 100 Hz ± 3 dB, -10 db @ 41 Hz

Haut-parleur : 10 pouces (250 mm) avec bobine mobile à longue excursion de 2 pouces (50 mm), système moteur en ferrite

Puissance nominale : 400 W AES, 1 600 W en crête

Électronique requise : Processeur et amplificateur, ou unité combinée amplificateur-processeur

Électronique recommandée : Processeur système DX0.4, DX0.6 ou DX4.0 et amplificateur VIA, ou amplificateur-processeur

iKON

Sensibilité : 101 dB

SPL maximal : 127 dB en continu, 133 dB en crête, 139 dB en crête avec facteur de crête 4

Impédance nominale : 4 ohms

Dispersion : Omnidirectionnelle

Filtre : Sans objet

Boîtier : Contreplaqué résistant

Finition : Peinture texturée noire ou blanche

Grille en acier perforé noir ou blanc avec doublure en toile

Connecteurs : 3 connecteurs NL4 : 2 en bas à l'arrière (entrée et liaison A), 1 en haut à l'arrière (liaison B)

Connexions à broches (entrée) : 1+/1–

Connexions à broches (liaison A) : 1+/1– à 1+/1– et 2+/2– à 2+/2–

Connexions à broches (liaison B) : 2+/2– en entrée vers 1+/1– en liaison B

Fixations : 16 inserts M8 : 2 en haut, 2 en bas, 4 à gauche, 4 à droite, 4 à l'arrière

2 poignées à barre avec poches en ABS : 1 à l'arrière en haut, 1 à l'arrière en bas

Plaque filetée M20 montée sur le dessus pour le montage sur poteau

4 patins sur la base

4 patins sur le côté droit, 4 renfoncements sur le côté gauche : pour l'empilage horizontal

Dimensions : (L) 296 mm x (H) 718 mm x (P) 462 mm

Poids : 22,4 kg


