
SLT TS108C

600W, mixeur 3 canaux, Bluetooth TWS

Présentation

La TS108C est un système de sonorisation format colonne tout-en-un qui combine puissance, praticité et design

moderne. Conçue pour ceux recherchant un son professionnel en toute simplicité, elle délivre jusqu’à 600W crête via

un caisson de 8 pouces et une colonne équipée de 6 haut-parleurs. Compacte et élégante, elle s’adapte aussi bien aux

musiciens en tournée, aux DJs animant une soirée qu’aux salles de sport pour aux professionnels de l’événementiel

cherchant une diffusion claire et homogène.

Un son puissant et précis, en tout lieu

Que ce soit pour animer un concert intimiste dans un café, mettre l’ambiance lors d’un cocktail de mariage, ou accompagner

une séance de fitness énergique, la TS108C répond présente avec une diffusion claire et homogène. Son design en colonne

assure que chaque note, chaque voix atteignent votre public avec la même intensité, où qu’il se trouve dans la salle.

Derrière cette expérience se cache une amplification classe D alimentant un subwoofer de 8 pouces, associée à 6 haut-

parleurs de 2,75 pouces en ligne, capables de délivrer jusqu’à 123 dB  sans saturer. Avec une couverture large de 120° en

horizontal par 30° en vertical, la TS108C enveloppe votre auditoire et garantit un rendu constant allant jusqu'à 200

personnes, du premier rang jusqu’au fond de la pièce.

Une installation simplifiée

La TS108C a été pensée pour vous faire gagner du temps et simplifier votre installation. Plus besoin de rack ou de console



supplémentaire : son mixeur intégré 3 canaux permet de brancher directement micros, guitares, claviers ou platines. Chaque

canal dispose d’une égalisation 2-bandes et d’une réverb intégrée, offrant un contrôle immédiat sur le rendu sonore. Et avec

ses 4 modes DSP prédéfinis (Normal, Live, DJ, Custom), la TS108C s’adapte automatiquement au contexte : concert intimiste,

soirée festive ou animation sportive.

Connectivité moderne et contrôle intuitif

La TS108C ne se contente pas d’être puissante : elle est aussi ultra-connectée. Diffusez vos playlists directement depuis un

smartphone ou une tablette grâce au Bluetooth intégré. Pour une immersion totale, associez deux enceintes via la fonction

Bluetooth TWS et profitez d’un son stéréo sans câbles. L’application Alto Pro vous offre un contrôle complet à distance :

ajustez le volume, changez de mode DSP ou peaufinez l’égalisation, le tout depuis la salle ou la scène, sans jamais

interrompre votre performance.

Pensée pour la mobilité

Transporter un système son n’a jamais été aussi simple. La TS108C dispose d’un design modulaire qui permet de démonter

facilement la colonne en plusieurs sections pour le transport. Avec sa poignée intégrée sur le caisson de basses et son sac de

transport fourni, elle est parfaitement adaptée aux musiciens itinérants, aux DJs mobiles ou aux animateurs sportifs. Son

châssis robuste en ABS moulé et sa grille métallique assurent une excellente robustesse, même en usage intensif. Que vous

partiez en tournée, que vous animiez des événements privés ou que vous installiez un cours collectif, la TS108C est conçue

pour vous accompagner longtemps, en toute fiabilité.

Spécifications

- Alimentation : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz

- Bluetooth : Oui

- Catégorie : Système colonne

- Couleur : Noir

- Dimensions (mm) : 1859 x 315 x 404

- Effets intégrés : Oui

- Entrées : Minijack, 2 x XLR/jack

- Lecteur multimédia : Bluetooth

- Mixeur : Oui

- Poids : 15,90 kg

- Puissance en crête (W) : 600 W

- Puissance totale RMS : 300 W

- Sat - Dispersion (H x V) : 120° x 30°

- Sorties : XLR mix out

- Type : Amplifié

- Specs complémentaires :

- Puissance : 300W RMS (200W BF / 100W HF)

- Caisson de basse : 8"

- Système colonne : 6 x 2,75"

- SPL max (@ 1m) : 123 dB

- Sensibilité : 92 dB

- Réponse en fréquence (- 3 dB / -10 dB) : 55Hz - 15kHz / 35Hz - 20kHz

- Mixeur 3 canaux avec égalisation 2-bandes, reverb, gain et sélecteur de niveau d'entrée

- 4 modes d'utilisation via DSP spécifiques à l'utilisation de l'enceinte



- Module Bluetooth intégré pour streaming audio, liaison True Wireless Stereo entre 2 enceintes, et contrôle à distance via

App Alto Pro

- Hauteur assemblée : 1,86 m

- Sac à bandoulière pour éléments de colonne inclus


