
IQS NC-90-G2-BK

Caméra ePTZ réseau POE, Ouv 90°

Présentation

La NC-90 est une caméra réseau ePTZ de nouvelle génération qui combine l’IA embarquée et des optiques améliorées pour

offrir une expérience de collaboration automatisée dans les espaces moins profond et plus larges. Elle propose un ePTZ avec

un champ de vision de 90° et un zoom numérique 5x, ainsi qu’un capteur d’image 20MP optiquement plat pour une qualité

optique supérieure.

Collaboration impactante

Restez concernés grâce au cadrage dynamique du locuteur actif, qui utilise des microphones de positionnement embarqués

pour localiser et cadrer numériquement l’intervenant. La reconnaissance corporelle complète garantit que les intervenants

restent dans le cadre, même s’ils se détournent de la caméra.

Vue mosaïque

La NC-90 propose également une composition multi-vues (jusqu’à 9 vignettes) pour améliorer l’expérience des participants à

distance, le tout à partir d’une seule caméra réseau.

Capteur d’image 20 MP à objectif fixe avec ePTZ (panoramique, inclinaison, zoom électronique) et champ de vision

horizontal de 90°.



Qualité professionnelle pour la visioconférence : Solution de pont AV Q-SYS.

Alimentation par Ethernet (PoE+)

Distribution vidéo via le réseau Q-LAN partout où cela est nécessaire

Ajoutez autant de caméras réseau NC Series que nécessaire à une conception pour permettre la fonctionnalité multi-

caméras lors de l’intégration de plateformes UC

Contrôles complets de l’image de la caméra, y compris la balance des blancs, la mise au point et l’exposition

Contrôle de rotation de l’image : Permet d’inverser la vidéo lorsque la caméra est montée à l’envers. Pour les caméras

PTZ, l’accessoire de montage au plafond optionnel est le PTZ-CMB1.

Cache objectif inclus pour la confidentialité (NC-90 & NC-110 uniquement)

Spécifications

- Alimentation externe fournie : Non

- Angle de vue horizontal (degrés) : 90

- Balance des blancs : Auto, Manuelle

- Catégorie de caméra : caméra PTZ

- Connectique : Ethernet

- Contrôle : IP

- Couleur : Noir

- Dimensions (mm) : 252,2 x 56,5 x 104,5

- PoE : Oui

- Ventilateur : Non

- Specs complémentaires :

- Capteur : 1/1,8'' low-noise CMOS

- Luminosité minimale : 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)

- Vitesse d'obturation : 1/30s à 1/1000s

- Réduction du bruit digitale : 3D digital noise reduction.

- Formats de bridge supportés :

- Core 110f, Core 24f: YUY2 (360p max resolution on USB 2.0, 1080p30 max resolution on USB 3.0)

- Core Nano, Core 8 Flex, NV-32-H (Core Capable), I/O-USB Bridge: MJPEG & YUY2

- Résolutions bridge supportés : 1080p: 30, 15 fps | 720p: 30, 15 fps | 360p: 30, 15 fps | 180p: 30, 15 fps

- Résolution stream IP : H.264 @36p, 270p ou 180p

- Vue mosaïque :

- Avec "Room view" : Jusqu'à 7 participants en simultané

- Sans "Room view" : Jusqu'à 9 participants en simultané

- PoE : Type1, Class 3


