
RSL UMD192

Interface audio USB3, MADI, DANTE

Présentation

L'interface audio numérique MADI & Dante la plus puissante du marché

Solid State Logic est fier de présenter l'UMD192, une interface audio USB puissante et portable conçue pour répondre aux

exigences des environnements professionnels de sonorisation live, de diffusion et de studio haut de gamme. Grâce à son

intégration transparente entre MADI, Dante et USB, l'UMD192 offre un routage flexible, un nombre élevé de canaux et des

performances sans compromis pour l'enregistrement, la lecture et la conversion de formats. Elle offre 192 canaux à 96 et 48

kHz, ou 128 canaux à 192 kHz, dans un format compact et portable ½RU.  

Le pont parfait entre USB, MADI et Dante 

Conçue pour être polyvalente, l'UMD192 prend en charge l'audio bidirectionnel entre deux formats quelconques – MADI,

Dante ou USB – le troisième format pouvant recevoir un flux divisé. Cela le rend idéal pour relier plusieurs appareils

connectés en MADI à un réseau Dante, ou pour l'enregistrement et la lecture à haut débit via USB 3.0. 

Côté réseau, l'UMD192 offre une interopérabilité Dante AoIP totale avec prise en charge AES67 et ST 2110 (avec DDM) et une

latence Dante ultra-faible pouvant descendre jusqu'à 0,25 ms. L'UMD192 offre des options d'horloge flexibles à partir de



MADI ou Dante, couvrant des fréquences d'échantillonnage de 44,1 à 192 kHz. Avec six paires BNC MADI, l'UMD192 peut

également être configuré en mode redondant, permettant trois connexions MADI doublement redondantes pour les flux de

travail critiques de diffusion et de direct.

La solution tout-en-un pour le live, le broadcast et le studio 

Si l'UMD192 est tout naturellement adapté aux environnements sonores live, sa polyvalence la rend tout aussi précieuse dans

un large éventail de scénarios audio professionnels. De l'enregistrement et du mixage de musique en broadcast - en

particulier lorsqu'elle est associée au SSL System T - aux sessions studio à nombre élevé de canaux, l'UMD192 offre une

intégration transparente et des performances robustes. 

C'est une interface informatique idéale pour les systèmes Harrison 32Classic avec Dante, et elle s'adapte parfaitement aux

installations SSL Oracle ou ORIGIN avec conversion Dante ou MADI. L'UMD192 est une solution puissante pour les utilisateurs

de consoles non SSL dans les environnements de sonorisation live, de diffusion, de studio et de post-production. Elle offre

une connectivité exceptionnelle, une conversion de formats et une flexibilité opérationnelle dans un format compact et

portable. 

Avec une flexibilité inégalée et une connectivité robuste, l'UMD192 est le compagnon idéal des ingénieurs travaillant dans les

domaines du son live, de la diffusion, de la post-production et des studios. Qu'il soit utilisé comme interface haute capacité ou

comme pont de format, l'UMD192 permet de rationaliser les flux de travail et de les préparer pour l'avenir. 

Commandes intuitives sur le panneau avant

Le panneau avant de l'UMD192 est doté d'indicateurs clairs et très visibles qui fournissent des informations en temps réel sur

le flux du signal, la synchronisation du taux d'échantillonnage, l'état de l'alimentation et la connectivité réseau, vous

permettant ainsi de garder le contrôle, même sous pression. Les commandes du panneau avant de l'UMD192 sont

verrouillées par défaut afin de protéger votre configuration prédéfinie et d'éviter toute modification accidentelle des

paramètres. Appuyez sur le bouton cadenas et maintenez-le enfoncé pour déverrouiller temporairement les autres

commandes et changer de mode.

•    Verrouillage – Appuyez et maintenez enfoncé pour déverrouiller les autres commandes du panneau avant. Appuyez et

maintenez enfoncé jusqu'à ce que le symbole de verrouillage rouge au centre du cercle du panneau indicateur s'éteigne

•    Mode – Appuyez pour faire défiler les modes de flux de signal – Disponible lorsque le panneau avant est déverrouillé.

•    Source d'horloge – Appuyez pour basculer entre Dante et MADI comme source d'horloge – Disponible lorsque le panneau

avant est déverrouillé.

•    Redondance MADI – Appuyez pour activer ou désactiver la redondance MADI. Le mode redondant s'applique à tous les

ports MADI.  – Disponible lorsque le panneau avant est déverrouillé.  



Alimentation flexible et redondance

L'UMD192 prend en charge plusieurs sources d'alimentation (secteur, Power over Ethernet (PoE) et USB), offrant ainsi des

options de déploiement flexibles et permettant aux ingénieurs et aux opérateurs d'intégrer une redondance d'alimentation

dans leur configuration. Chacune de ces sources d'alimentation peut être utilisée individuellement, et le PoE peut être

combiné avec une alimentation externe pour fournir une alimentation redondante.

Compatible avec Mac et Windows

L'UMD192 est une interface audio numérique qui fonctionne en mode natif avec macOS Core Audio, sans nécessiter de

pilotes supplémentaires. Il suffit de connecter l'appareil, de sélectionner SSL comme périphérique audio dans les paramètres

système, et vous êtes prêt à travailler. Cela permet aux ingénieurs invités de connecter un Mac et de commencer à travailler

immédiatement, sans avoir à installer de logiciel supplémentaire.

Sur les systèmes Windows, l'UMD192 nécessite le pilote SSL ASIO, disponible sur le portail d'assistance Solid State Logic. Ces

pilotes ASIO sont multi-clients, ce qui permet à plusieurs applications ASIO d'accéder simultanément à l'interface.

Caractéristiques

• 192 canaux à 48/44,1 kHz, 192 canaux à 96/88,2 kHz et 128 canaux à 192/176,4 kHz

• Interface compatible USB 3.0

• Compatible Mac OS ; prise en charge Windows via pilote SSL

• 6 paires BNC MADI avec mode redondant pour 3 connexions MADI doublement redondantes 

• AoIP Dante entièrement interopérable avec prise en charge AES67 et ST 2110 (avec DDM) 

• Latence Dante ultra-faible — jusqu'à 0,25 ms 

• Horloge flexible depuis MADI ou Dante 

• Ports Ethernet renforcés (2x primaires, 2x secondaires) avec voyants LED Link & Activity 

• Indicateurs clairs sur le panneau avant pour le flux du signal, la correspondance du taux d'échantillonnage, l'état de

l'alimentation et la connectivité 

• Commandes intuitives sur le panneau avant, avec une fonction de verrouillage pour éviter toute modification accidentelle

pendant le fonctionnement. 

• Plusieurs options d'alimentation : CA, PoE ou USB, avec prise en charge de la redondance 

• Conception légère et portable pour une utilisation sur bureau, à côté d'une console ou montée en rack (kit de montage en

rack disponible) 

• Câbles inclus : USB-C vers C, adaptateur USB-A vers C, câble d'alimentation IEC 


