
SAH SQ-5+

Console numérique 48 canaux SQ-5+

Présentation

Dotée d'un cœur XCVI à 48 canaux et 96 kHz pour une latence ultra-faible et un mixage à cohérence de phase, ainsi que des

options de connectivité exceptionnelles, la gamme SQ reste la référence et la solution incontournable pour les prestataires

indépendants, les salles de taille moyenne, les petites tournées et partout où la qualité audio et l'interopérabilité sont

essentielles.

La SQ5+ améliore la SQ-5 avec une puissance de traitement accrue, des commandes de contrôle étendues, un écran tactile

plus grand de 9 pouces doté d’une interface graphique repensée et une mise à jour épurée du design de la surface « carbone

sur graphite ».

Tous les modèles SQ+ intègrent également 4 moteurs RackUltra FX avec des canaux d’envoi et de retour dédiés.

-Offre de lancement Bundle PlusPack ! offert dès l’enregistrement de la console sur le shop A& H: https://www.allen-

heath.com/software/

Contient tous les processings DEEP et les effets disponibles (en option) sur SQ, ainsi que le nouveau Compstortion et les

Expandeurs.

-Les effets RackUltra FX sont tous optionnels à commander depuis le shop A& H: https://www.allen-heath.com/software/



Spécifications

- Specs complémentaires :

• Processeur FPGA XCVI 96 kHz

• 48 canaux d'entrée

• Sortie principale Main, stéréo LR

• 12 groupe/auxiliaires, mono/stéréo

• 4 départs d'effets

• 4 départs d'effets RackUltra

• 6 matrices mono/reliables

• 16 entrées micro/ligne XLR

• 3 entrées ligne stéréo (2 TRS, 1 jack stéréo 3,5 mm)

• 1 prise XLR Talkback

• 12 sorties XLR

• 2 sorties TRS

• 1 sortie numérique stéréo AES3

• Port SLink intelligent 128x128 pour toutes les Extension d'E/S et connexions système

• Port I/O 64 x 64 pour carte optionnelle dédiée : Dante, Waves...

• Sortie casque stéréo

• 8 moteurs d'effets avec canaux de retour stéréo dédiés

• 4 moteurs d'effets RackUltra avec canaux de retour stéréo dédiés

• Écran tactile de 9 pouces

• 17 faders motorisés de 100 mm

• 6 couches de canaux personnalisables, pour 192 pistes assignables

• 16 touches programmables

• 8 boutons rotatifs programmables

• USB-A : enregistrement/lecture audio stéréo/multicanal et transfert de données

• Interface audio USB-B pour l'enregistrement/la lecture multicanal (32x32)

• Double connexion pour pédale programmable

• LED de niveau de canal chromatiques programmables

• Connexion secteur IEC avec bloc d'alimentation universel

• Prise réseau RJ45

• Contrôle réseau à distance via des applications gratuites


