
IGU 8025-1

PDU connectée 16A 4× Shuko RCM

Présentation

Le GUDE Expert Power Control 8025‑1 est une PDU IP intelligente compacte dédiée au pilotage, à la

mesure énergétique et à la supervision de l’alimentation électrique des équipements IT et

audiovisuels professionnels. Conçue pour une intégration en baie 19 pouces (1U), elle appartient à la

gamme Expert Power Control, reconnue pour sa fiabilité et ses fonctions avancées de contrôle à

distance.

Ce modèle est équipé de 4 prises IEC C13, chacune commutable individuellement via le réseau IP. Il

permet le contrôle précis de l’alimentation d’équipements tels que serveurs, routeurs, switchs

réseau ou systèmes audiovisuels, facilitant les redémarrages ciblés et la maintenance à distance.

Le 8025‑1 se distingue par une mesure énergétique au niveau de chaque sortie, avec le suivi

détaillé du courant, de la tension, de la puissance et de la consommation électrique par prise. Deux

compteurs d’énergie sont disponibles par sortie, dont un réinitialisable, offrant une visibilité fine sur



l’utilisation électrique et favorisant l’optimisation énergétique des installations.

Afin d’assurer une exploitation fiable, la PDU intègre des relais haute endurance supportant les forts

courants d’appel, une protection contre les surtensions (Type 3) ainsi qu’une gestion intelligente des

séquences de mise sous tension pour éviter les pics électriques.

La surveillance environnementale est assurée par deux ports capteurs RJ45, compatibles avec des

sondes plug‑and‑play permettant la surveillance de la température, de l’humidité et de la

pression atmosphérique. Ces informations contribuent à la prévention des incidents et à la

sécurisation des environnements techniques.

La gestion du GUDE 8025‑1 s’effectue via Ethernet TCP/IP, avec prise en charge de nombreux

protocoles standards tels que HTTP/HTTPS, SNMPv3, Modbus TCP, MQTT et Telnet, garantissant une

intégration simple avec les logiciels de supervision IT, DCIM et systèmes de contrôle AV.

Points forts

4 prises IEC C13 commutables individuellement

Mesure énergétique par sortie (outlet‑metered)

PDU IP compacte format rack 19’’ – 1U

Deux ports pour capteurs environnementaux

Protection contre surtensions et forts courants d’appel

Large compatibilité avec les protocoles réseau standards

Applications typiques

Baies IT de petite et moyenne capacité

Salles serveurs locales

Installations audiovisuelles professionnelles

Environnements nécessitant mesure et contrôle précis de l’alimentation


