
IQS SERVERCOREX50R

Q-SYS DSP AV&C 4096x4096 Q-Lan 256 AEC

Présentation

Le Serveur Core X50r est le processeur AV& C le plus puissant du marché. Il combine la plate-forme AV intégrée Q-SYS avec un

matériel serveur éprouvé dans l'industrie afin d'offrir une puissance de traitement DSP et une capacité d’audio en réseau

exceptionnelles pour répondre aux déploiements AV à grande échelle les plus exigeants et les plus complexes, des parcs

d'attractions et complexes touristiques aux grandes salles de spectacle, et plus encore.

Spécifications

- Dimensions (mm) : 1003 x 660 x 318

- Poids : 24,60 kg

- Système Dante : Oui

- Specs complémentaires :

- 4096 x 4096 canaux audio en réseau (avec une connexion réseau de 10 Gbps uniquement — 512 x 512 canaux à 1 Gbps)

- 1024 x 1024 flux d'E/S réseau à 10 Gbit/s (256 x 256 à 1 Gbit/s)

256 canaux AEC (à 200 ms)

- Comprend 8 x 8 canaux Dante à base logiciel (jusqu'à 32x32 avec licence)

- Double alimentation redondante, remplaçable instantanément



- 4 ports SFP+ compatibles 10 Gbit/s (2 ports fibre multimode 10 Gbit/s / 2 ports cuivre RJ45 1 Gbit/s préinstallés;

remplaçables sur site)

- Nombre de canaux média/WAN 256 x 256

- 16 canaux de lecture multipiste (jusqu’à 256 avec la licence de fonctionnalités additionnelles cumulable)

- 4 canaux d’enregistrement multipiste

- Disque dur de 960 Go intégré

- Format de rack 2U


