
SHK PRO15

2 voies 400Wrms

Présentation

Une finesse extrême jusqu’à 19 kHz

La PR:O 15 est de conception robuste en bois et équipée d’un haut-parleur de 15’’. Elle arbore un look sobre et une finition de

qualité, dans la plus pure tradition allemande. La diffusion des aigus est confiée à un moteur à chambre de compression 1’’,

gage d’une finesse extrême jusqu’à 19 kHz.

Une acoustique soignée

Pourvue de composants spécifiquement sélectionnés, cette enceinte offre une image sonore équilibrée, une excellente

intelligibilité de la parole et un niveau de pression acoustique élevé. De conception passive, la PR:O 15 nécessitera par

conséquent un amplificateur pour délivrer ses décibels.

Une large palette d’applications

Pour une utilisation en large bande la PR:O 15 conviendra pour un public de 100-150 personnes en stéréo. Et pour de

l’animation d’événements festifs où un fort niveau de grave est de rigueur, le subwoofer PR:O 18 S sera le modèle de choix

pour une parfaite harmonie acoustique et une extension énergique des basses fréquences.



Spécifications

- Catégorie : sonorisation

- Couleur : Noir

- Diamètre Haut-parleur : 15"

- Dimensions (mm) : 470 x 625 x 430

- Dispersion horizontale en degrés : 60

- Dispersion verticale en degrés : 40

- Entrées : Speakon

- Finition : Noire

- Fréquence de coupure : 2,2 kHz

- Impédance : 8 Ω

- Largeur embase : 35 mm

- Montage : Sur pied

- Poids : 22,60 kg

- Puissance (W) : 400 W

- Puissance en crête (W) : 1  200 W

- Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz

- SPL max : 128 dB

- Sensibilité : 104

- Sorties : Speakon

- Structure enceinte : MDF

- Transport : 2 poignées

- Tweeter : 1"

- Type : enceinte passive

- Specs complémentaires :

- Réponse en fréquence -10 dB : 53 Hz – 20 kHz

- Angles naturels de l'embase : 3 ou 7°

- Inserts pour anneaux d'accroche : 3 x M8


