MACKIE.
RMK HR824MK2

Actif bi-amp. 250W 8" (I'unité)

Un classique revisité.

Lorsque les ingénieurs de la société Mackie se sont penchés sur la série HR, ils ont d'abord remarqué que l'avant du
bafflepouvait &tre amélioré en le dotant d'une construction en aluminium avec descoins arrondis pour minimiser les
diffractions et optimiser ainsi 'imagesonore. lls ont également décidé d'augmenter le volume du baffle afind’améliorer la

réponse dans les basses fréquences.

Une électronique améliorée.

Des améliorations qui les ont poussés a régleravec précision les amplificateurs en fonction de la nouvelle réponse du baffle.
Toutefois, la conception des amplificateurs est demeurée identique, ce quiinduit des caractéristiques sonores tres proches du
modeéle originel. Fortes de tout cela, les HR624 MK2 délivrent la clarté, la réponse en fréquenceultralinéaire et 'image stéréo

étendue des enceintes initiales. Les fidéles neseront pas décus et les nouveaux utilisateurs seront ravis !

Savoir s'adapter a son environnement.
L'un des points forts des précédentes versions sedevait d'étre présent. C'est ainsi que le systéme de contrdle



d'espaceacoustique qui permet d'ajuster la réponse en fréquence du moniteur pourcorrespondre a l'acoustique du studio a
été conservé sur ce modele.

La cerise sur le pompon!

Et si cela ne suffisait pas sachez que les HR824sont certifiées THX pm3 ! Aujourd'hui, toutes les installations de mixage
oud'écoute multicanaux doivent étre compatibles pm3. Le format THX pm3 est idéal pour le mixage, le traitement et le
mastering de DVD ; il se montre égalementparfait pour les applications de diffusion, de sonorisation ou de multimédia.

Pour vous aider & installer de facon optimale vos enceintes de monitoring, Mackie vous propose un tuto en vidéo : C'est par
ici.

Vous avez des questions ? Rendez-vous sur les pages du forum Mackie.

- Amplification : Actif (amplifié)

- Bluetooth : Non

- Catégorie : monitoring

- Contréles : volume, atténuateur basses fréquences 80 Hz ou 37 Hz, EQ +2/-2 dB @ 10 kHz, auto standby, contrdle de
proximité

- Couleur : Noir

- Diameétre haut-parleur : 8"

- Dimensions (mm) : 425 x 273 x 351

-EQ: Oui

- Finition : Laquée brillante

- Fréquence de coupure : 1,9 kHz

- Nombre de voies : 2 voies

- Poids : 15,70 kg

- Puissance (W) : 250 W

- Puissance en créte (W) : 500 W

- Quantité : 1

- Réponse en fréquence : 37 Hz - 20 kHz

-SPL max: 100 dB

- Structure enceinte : bois

- Tweeter : 1"

- Type : enceinte passive

- Specs complémentaires :

'- Réponse en fréquence ultralinéaire

- Woofer 8,75" pouces a tres faible taux de distorsion

- Tweeter 1"pouce en titane a protection ferrofluide

- Réponse en fréquence : 37 Hz - 20 kHz

- Guide d'onde optimisé pour une meilleure image stéréo

- Baffle a diffraction minimale

- Biamplification Twin FR : 150 W pour le woofer et 100 W pour le tweeter
- Radiateur passif offrant une optimisation des basses jusqu’a 35 Hz
- Contréle acoustique de la piece : contrdles LF, Roll-off et HF

- Entrées symétriques XLR et jack TRS


https://www.youtube.com/embed/xNE406PSbCY
https://www.youtube.com/embed/xNE406PSbCY
http://forum.laboitenoiredumusicien.com/viewforum.php?f=986

- Entrées asymétriques Rca

- Compatible Omnimount pour fixation au mur ou au plafond
- Certifié THX pm3 pour les applications surround

- Idéal pour la restitution HD des studios et home-cinéma

- Poids et dimensions : 15,7 kg - 273 x 290 x 425 mm



